
±0,00 = +1,90 (τοπογραφικού)
YΨΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(διαμορφωμένη επιφάνεια προβλήτας)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

 ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ

Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. - Δ.ΓΕΩΡΓΑΣ

Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΑΡ.ΣΧ.:

1:20

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ν. ΓΑΒΡΑΣ

Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ

Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Σ.Ο.Μ.Ε.Π.Ε - Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

 - 11Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΣΗ (Θ,Ι)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ /  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ III
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