
ΥΛΙΚΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ, ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤ.

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ

ΙΣΧΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΞΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛ.
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ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (%) ξ=5%

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ                                                     

3KN/m

ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ γc=1.50

γs=1.15

3KN/m

ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ ΕΠΙΧΩΣΗΣ 18.0 3KN/m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Τ =0.80Τ =0.20
1 2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Cmin=4cm

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ C25/30 

B500c 

ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 22.0 3KN/m

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ III

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
qx = qy = 1.0

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ θ=1
ΦΟΡΕΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝ.)

4cm

DIN 1045-1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ & ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

: DIN 1054 ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ (ΝΟΕΜ.1976)

: DIN 4085 ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΩΘΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ. ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΦΕΒ. 1987)

ΦΕΚ 1329 B 6/11/2000 / ΦΕΚ 576 B 28/4/2005  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  (Ε.Κ.Ω.Σ.)
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  (Ε.Α.Κ.2000) ΦΕΚ 2184 B 20/12/2000 / Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12/8/2003

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤ/ΞΗΣ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 (ΕΝ 1997)

ΩΘΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ φ=30o,  c,δ=0
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 (ΕΝ 1992)
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 (ΕΝ 1993)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ6.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΕΑΚ 2000/2003) ΒΛ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΤΜ. ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ φ=35o
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΠΙΧΩΣΗΣ (1/3-1/2)*φ
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ φ=30o

20.0 2KN/m

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 275 kPa (ΦΑΤΝΕΣ)

ΦΟΡΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΦ1, EC1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00

Κορίνθου 293, Πάτρα, τ.κ. 262 21,τηλ: 2610-222616, fax: 2610-225259, e-mail: info@sigmaeng.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ TEYXOYΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΠΑΤΡΑ,  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

O ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙO ΜΕΛΕΤΩΝ :

«Sigma Μελετών Α.Ε.» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σύνταξη Τεύχους

Κώστας Παντελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Ανδρέας Σπυρόπουλος, Δρ. Τεχνικός Γεωλόγος

ΔΙΑΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γεωλόγος

ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ»

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓT - 1ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΩΝ

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΕΡΓΩΝ:

ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
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