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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του 

παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

1.2. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Τιµολόγιο Μελέτης  

Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα µε την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, προηγείται το 

Τιµολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης 

των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιµολογίου Μελέτης περιλαµβάνονται στην τιµή ενός άρθρου Τιµολογίου, δεν 

θα προµετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

1.3. Πεδίο εφαρµογής -Ορισµοί  

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών 

των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών 

όρων της παρούσας ΤΠ.  

1.4. Υλικά  

1.4.1. Γενικά  

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, 

εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση 

τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

(δ) Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρµογή των 

διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση 

στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα 

Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE.  

1.4.2. Δείγµατα  

Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να 

είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.  

1.4.3. Προµήθεια  

(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να 

είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να 

είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  

1.5. Εκτέλεση εργασιών  

(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων.  

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη 

διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις 

της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε 

δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
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Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά µήκος κλίση ώστε να 

προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόµετρα 

της μελέτης.  

1.6. Επιµέτρηση και πληρωµή  

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε 

τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων 

ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 

επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και 

προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, 

επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο. 

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των επί µέρους εργασιών του παρόντος. 

Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους ΤΠ του παρόντος που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν 

λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα 

επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο καµίας άλλης εργασίας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

  

 

 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 

∆ικτύων. 

 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

1 . ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑΔΑ Α. : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ. ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

1 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών 
έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών 

1-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 1.03 02-01-01-00 

2 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών 
έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών 

2-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 1.01 15-02-01-01 

3 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α 3-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 2.01 09-02 01-00 

ΟΜΑΔΑ Β. : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 

4 
Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0.5 έως  
100 kg 

4-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.02 09-09-02-00  

5 Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg 5-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.06 
09-05-01-00                           
09-09-02-00  

6 
Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους 
προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1500-3000 χγρ. 

6-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.08.02 ΣΧΕΤ.1 09-06-01-00  

7 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα 7-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.09 09-05-01-00  

8 
Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε 
ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων Εφελκυστικής 
αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 60.00 kN/m 

8-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.11.05 09-03-03-00  

ΟΜΑΔΑ Γ. : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
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9 
Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 35 ton 
(αγκύρωση πλωτών μόλων) 

9-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 5.01.01 09-07-01-00  

10 

Προμήθεια. μεταφορά στη θέση εγκατάστασης. και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
αποχέτευσης D1400 mm οπλισμένους με ίνες υάλου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

10-ΛΙΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.01.01.09 
ΕΝ 1916,           

ΕΝ 1295-1                 
ΕΝ 681-1  

11 
Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

11-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 8.02.02 09-09-02-00  

12 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων 12-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 11.01 01-02-01-00 

13 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0.05m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΠΤΠ Α265) 

13-ΛΙΜ ΝΕΤ ΟΔΟν3 Δ-8.1 05-03-11-04  

 

 

 

 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

ΟΜΑΔΑ Δ. : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

14 Γαλβανισμένες αλυσίδες 14-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 9.07   

15 Βραχίονες πρόσδεσης 15-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 9.85 ΣΧΕΤ.1  

16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΑΝΟΥ 

16-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 9.50 ΣΧΕΤ.1   

17 
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων. από πολυαιθυλένιο 
(PE). δομημένου τοιχώματος 

17-ΛΙΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.36.01.05 EN 61386 

18 Σχοινί νάιλον 18-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜν3 9.90 ΣΧΕΤ.1   

ΟΜΑΔΑ Ε. : ΠΛΩΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ 

19 
Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο πλωτήρα από 
σκυρόδεμα. Πλάτους έως 3.0m 

19-ΛΙΜ ΝΕΤ_ΛΙΜ_ν3 12.01.01   

20 
Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο πλωτήρα από 
σκυρόδεμα. Πλάτους έως 5.0m 

20-ΛΙΜ ΝΕΤ ΛΙΜ ν3 12.01.02   

21 Γέφυρες πρόσβασης προς πλωτούς προβλήτες 21-ΛΙΜ ΝΕΤ_ΛΙΜ_ν3 12.02   

2 . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑΔΑ Α. : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

22 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων. με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

1-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 20.05.01 02-04-00-00  

23 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα με τη μεταφορά των προϊόντων 
καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

2-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.10.01  15-02-01-01 

24 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 3-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.04  14-02-02-01 

25 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 4-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.45   

26 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

5-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.21.01   

27 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 6-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.53   
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28 Καθαίρεση επιχρισμάτων 7-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.23  14-02-02-01  

29 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

8-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.20.01   

30 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 9-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.50   

31 
Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη 
επένδυση γυψοσανίδας 

10-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 22.70.01   

32 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 
μέσα 

11-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 20.30   

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

33 
Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών 
περιορισμένης βατότητας 

12-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 10.07.02   

34 
Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη 
κινητοποίησης - αποκινητοποίησης 

13-ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Β\23.10.01  

35 

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια 
δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως  
200 kg 

14-ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Β\23.10.02  

ΟΜΑΔΑ Β. : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

36 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 

15-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 38.20.02 01-02-01-00  

37 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα 
B500C (S500s) 

16-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 38.20.03 01-02-01-00   

38 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 17-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 38.02 01-04-00-00  

39 
Προμήθεια. μεταφορά επιτόπου. διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

18-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 32.02.03 

01-01-01-00, 01-01-2-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-

01-07-00  

40 
Προμήθεια. μεταφορά επιτόπου. διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

19-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 32.02.04 

01-01-01-00, 01-01-2-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-

01-07-00   

41 
Προμήθεια. μεταφορά επιτόπου. διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

20-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 32.02.05 

01-01-01-00, 01-01-2-
00, 01-01-03-00, 01-01-
04-00, 01-01-05-00, 01-

01-07-00  

42 
Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε 
πάχους 

21-ΟΙΚ ΑΤΕΚ 14   

43 Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών 22-ΟΙΚ ΑΤΕΚ 10   

44 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 23-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 38.03 01-04-00-00 

45 
Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος 24-ΟΙΚ ΝΑΥΔΡ Β\10.18  

46 

Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε 
στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της 
επιφανείας 

25-ΟΙΚ ΝΑΥΔΡ Β\10.20 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7 

47 

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από 
ράβδους Φ16 mm 

26-ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ Β\Β92.4  

48 

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από 
ράβδους Φ18 mm 

27-ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ Β\Β92.5  
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49 
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με 
νευρώσεις 28-ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Β\38.30.02 01-02-01-00 

ΟΜΑΔΑ Γ. : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

50 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι) 

29-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 46.01.02  03-02-02-00 

51 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

30-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 49.01.01   

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

52 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 31-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 71.31  03-03-01-00 

53 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
δύο ορατών όψεων 

32-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 42.11.03  03-02-01-00 

ΟΜΑΔΑ Δ. : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

54 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις 
τσιμεντοκονίας πάχους 3.0 cm 

33-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.36.01   

55 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 34-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.11  03-07-03-00 

56 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4. 
διαστάσεων 30x30 cm 

35-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.33.02  03-07-02-00 

57 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1. διαστάσεων 
30x30 cm 

36-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.34.02  03-07-02-00 

58 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 37-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.35   

59 
Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες κοινές. επίπεδες. πάχους 
12.5 mm 

38-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.05.01   

60 
Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες ανθυγρές. επίπεδες. πάχους 
12.5 mm 

39-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.05.04   

61 Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου 40-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 73.92   

62 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων 
από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm 

41-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 75.31.04  03-07-02-00 

63 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 42-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 78.34  03-07-10-01 

ΟΜΑΔΑ Ε. : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

64 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 43-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 61.31   

65 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 44-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 61.30   

66 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

45-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 61.05   

67 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα. πρεσσαριστά 46-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 54.68  03-08-01-00 

68 
 

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 

47-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 65.01.02  03-08-03-00 

69 
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες. μονόφυλλες. χωρίς φεγγίτη 

48-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 65.02.01.01  03-08-03-00 
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70 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL 49-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 56.21   

71 Εντοιχισμένες ντουλάπες 50-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 54.75   

72 
Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα 
δρομική. πλάτους έως 13 cm 

51-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 54.63.01  03-08-01-00 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

73 

Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η 
διαλύτου αλκυδικής. ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

52-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.20.01  03-10-03-00 

74 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με 
βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού 
η διαλύτη Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης. βάσεως νερού η διαλύτου 

53-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.71.01  03-10-05-00 

75 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 

54-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.84.02  03-10-02-00 

76 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς. ακρυλικής. στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής. ακρυλικής βάσεως 
νερού η διαλύτου 

55-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.80.03  03-10-02-00 

77 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

56-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.10  03-10-01-00 

78 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς. ακρυλικής. στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων. ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

57-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 77.80.01  03-10-02-00 

79 
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη 

58-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 79.47  03-06-02-02 

80 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 59-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 79.55  03-06-02-02 

81 
Τυποποιημένη περίφραξη βιομηχανικού ενδ. Τύπου 
ASCO τελικού ύψους 1.75 m 

60-ΟΙΚ ΝΑΟΔΟ Β\Ε5.Ν  ΕΝ 10025 

82 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 
mm. (κρύσταλλο 5 mm. κενό 12 mm. κρύσταλλο 5 mm) 

61-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 76.27.02  03-10-05-00 

83 Φυλάκιο εισόδου διαστάσεων 1.50m X 2.50m 62-ΟΙΚ ΝΕΟ ΟΙΚ 64.99.02   

84 
Μεταλλικές θύρες. τυποποιημένες. βιομηχανικής 
προέλευσης 

63-ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚν3 62.50  03-08-02-00 
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α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

3 . ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Α. : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΝΤΛΗΣΗ - ΑΝΥΨΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

85 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. τριφασικού 
εναλλασόμενου ρεύματος. τάσεως 230/400 V. 50 Hz 
Ισχύος 400 KVA. εντός ηχομονωτικού καλύμματος 

1-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8960.22   

  ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ - ΗΛΜν   

86 
Υποσταθμός (Υ/Σ) 20kV/0.4kV. υπαίθριος 
συνεπτυγμένος. ισχύος 400 KVA. εντός μεταλλικού 
οικίσκου 

2-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8965.14.2 
ΕΝ 61439-1 &  

62271-202  

87 
Καλώδιο τύπου 2 ΥΗSY 20 KV Διατομής  
1 Χ 70 mm2 

3-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8780.1.4   

88 
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 95 mm2 

4-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8773.1.11   

 
ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΝΤΟΡΟΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΑΚ) 
     

89 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου 
θυροφράγματος 1500x1000. συμπεριλαμβανομένων και 
των εξαρτημάτων  πάκτωσης και του συστήματος  
κίνησης 

5-ΗΛΜ  DIN 19569-4 

90 

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων 3 αντλιών 86.40m3/h. στα 
18ΜΣΥ. συμπεριλαμβανομέων και των εξαρτημάτων 
αντλιοστασίου και του συστήματος ελέγχου στάθμης 
εκκίνησης και του ηλεκτρικού πίνακα 

6-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8219.2 ΣΧ.1   

ΟΜΑΔΑ Β. : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΔΙΚΤΥΑ Υ.Α. 

  1. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ  ΗΛΜν   

91 
Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής. in-line. με 
σημείο λειτουργίας 150 m3/h και στατ.πίεση 80Pa. 
πλήρως εγκατεστημένος 

7-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8570.4   

92 
Αξονικός εξαεριστήρας τοίxου. αναρροφ.ικανότητας 
2.000 m3/h. με περσίδα βαρύτητας. πλήρως 
εγκατεστημένος 

8-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8570.5   

93 
Εξαεριστήρας WC-λουτρού. τοίχου. αξονικ. τύπου. σημ. 
λειτ.70 m3/h - 20Pa. πλήρως εγκατεστημένος 

9-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8570.6   

94 
Στόμιο τοίχου βαρύτητας με μία σειρά πτερυγίων και 
ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα. εσωτ. διαστάσεων 
14cmx14cm. από αλουμίνιο. πλήρως εγκατεστημένο 

10-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8527.3.7 04-07-01-01  

95 

Στόμιο οροφής απόρριψης αέρα με μία σειρά 
ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα. 
ωφελ. διαστάσεων 15x15cm. από αλουμίνιο. πλήρως 
εγκατεστημένο 

11-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8527.5.7 04-01-04-01  

96 

Εύκαμπτος αεραγωγός από ενισχυμένο πολυφ. 
Αλουμίνιο και πολυεστ.. διπλών τοιχωμάτων. με 
ενδιάμεση μόνωση πολυαιθυλ.. εσωτ. Διαμ. 100 mm. 
πλήρως εγκατεστημένος. 

12-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8534.9   
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α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

97 
Κιβώτιο στομίων εξαερισμού από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα διαστάσεων 20x20x20 cm. πλήρως 
εγκατεστημένο 

13-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8537.5.5 04-07-01-01  

  
2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΦΕ 

ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   

98 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα. φορητός Γομώσεως 
6 kg 

14-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8201.1.2 04-05-06-01  

99 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

15-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8202.2 04-05-06-01  

100 
Φωτιστικό ασφαλείας χωρίς ή με σήμανση κατεύθυνσης 
εξόδου διαφυγής ή όδευσης διαφυγής ή εξόδου 
κινδύνου. 6W-T5 

16-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8987.2 
ΕΝ 60598-1, 2-22,  

ΕΝ 55015 

101 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη με κρουνό 3/4" 17-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8206 04-05-01-01  

  
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 

ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   

  
3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 

ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   

102 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 
ins 

18-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8104.1   

103 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 
ins 

19-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8104.2   

104 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη.επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 
1/2 ins 

20-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8131.2.1   

105 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 
1/2 ins 

21-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8138.1.2   

106 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος. 
ορειχάλκινος. επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

22-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8141.2.2 04-04-03-01  

107 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος. 
ορειχάλκινος. επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 
ins 

23-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8141.3.2 04-04-03-01  

108 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

24-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8151.2 
04-04-03-01             
04-04-01-01  

109 Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες 25-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8152 04-04-03-03  

110 
Λεκάνη WC ΑΜΕΑ με κάθισμα και δοχείο πλύσεως 
πλήρης 

26-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8153 
04-04-03-02             
04-04-01-02 

111 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm 27-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8160.2 04-04-03-01  

112 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 46 Χ 64 cm 28-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8160.3 04-04-03-01  

113 
Νεροχύτης χαλύβδινος. ανοξείδωτος. πλάτους περίπου 
50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 
cm. μήκους 1.20 m 

29-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8165.1.2 04-04-03-01  

114 
Νεροχύτης χαλύβδινος. ανοξείδωτος. πλάτους περίπου 
50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 
cm. μήκους 1.80 m 

30-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8165.2.3 04-04-03-01  

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 
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115 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 
42 Χ 60 cm 

31-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8168.2 04-04-03-03  

116 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0.60 cm 32-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8169.1.2 04-04-03-03  

117 Δοχείο ρευστού σάπωνα. πλήρες. πλαστικό 33-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν8174 04-04-03-03  

118 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως. από πορσελάνη Διπλό 34-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8175.2 04-04-03-03  

119 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 35-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8178.1.1 04-04-03-03  

120 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων 
διαφόρων 

36-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8179.3 04-04-03-03  

121 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 
4000 W 

37-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8256.5.1(ΣΧ)   

122 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 80 l Ισχύος 
4000 W 

38-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8256.6.2(ΣΧ)   

123 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του με λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη 
πορσελάνη. διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
90x90 cm 

39-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8309.3.1 04-04-03-01 

124 
Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος τεσσάρων έως έξι 
παροχών. πλήρως εγκατεστημένο. 

40-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8601.6 04-01-04-01  

125 
Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος δέκα έως 
δεκατεσσάρων παροχών. πλήρως εγκατεστημένο. 

41-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8601.7 04-01-04-01  

126 Υδρόμετρο ορειχάλκινο. ΡΝ 16. κοχλιωτό Διατομής 1/2'' 42-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ON 5814.1.3   

127 
Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων. διαμέτρου  
Φ 20 mm. με λάστιχο 

43-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8038.1.1 04-01-04-01  

128 
Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων. διαμέτρου  
Φ 25 mm. με λάστιχο 

44-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8038.2.1 04-01-04-01  

129 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος για 
ΑΜΕΑ. ορειχάλκινος. επιχρωμιωμένος τοποθετημένος 
σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

45-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8141.2.2 04-04-03-01 

130 Νιπτήρας πορσελάνης. επίτοιχος για ΑΜΕΑ 46-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8160.3.1 04-04-03-02 

131 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαμέτρου Φ 20. πάχους 6mm 

47-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8540.1.2   

132 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαμέτρου Φ 25. πάχους 6mm 

48-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8540.2.2   

133 
Φρεάτιο επιθεώρησης δικτύου ύδρευσης. διαστάσεων 
30cmx30cm και βάθους 30 cm 

49-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 9308.2.1 
08-01-03-01            
08-01-03-02 

134 
Πλαστικός σωλήνας από εμπλουτισμένο 
πολυπροπυλένιο. διαμέτρου Φ 20 mm και πάχους 3.4 
mm 

50-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 9759.1 04-01-04-01  

135 
Πλαστικός σωλήνας από εμπλουτισμένο 
πολυπροπυλένιο. διαμέτρου Φ 25 mm και πάχους 4.2 
mm 

51-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 9759.2 04-01-04-01  

 

 

 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

  3.2. ΕΓΚ/ΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ  ΗΛΜν   
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136 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα 
διαμέτρου εξόδου Φ 50 mm. πλήρως εγκατεστημένο 

52-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8029.1 
04-04-03-01           
04-04-01-01  

137 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm. πλήρως 
εγκατεστημένος. 

53-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8043.1.2 
04-04-01-01            
08-06-02-02 

138 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm. πλήρως 
εγκατεστημένος 

54-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8043.1.3 
04-04-01-01            
08-06-02-02 

139 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm. πλήρως 
εγκατεστημένος. 

55-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8043.1.5 
04-04-01-01            
08-06-02-02 

140 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm. πλήρως 
εγκατεστημένος. 

56-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8043.1.7 
04-04-01-01            
08-06-02-02 

141 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm. 
πλήρως εγκατεστημένος 

57-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8053.1 08-06-02-02  

142 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
6 atm. διαμέτρου Φ 125 Γηπι.πλήρως εγκατεστημένος 
(δίκτυο εξωτερικά του κτηρίου) 

58-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ON 8043.1.7.2 

08-06-02-02           
04-04-01-01           
08-01-03-01             

08-01-03-02               02-
08-00-00 

143 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
6 atm. διαμέτρου Φ 100 Γηπι.πλήρως εγκατεστημένος 
(δίκτυο εξωτερικά του κτηρίου) 

59-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8043.1.7.1 

08-06-02-02           
04-04-01-01           
08-01-03-01             

08-01-03-02               02-
08-00-00 

144 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ωφέλιμων 
διαστάσεων 30cmx30cm και βάθους έως 0.90 m 

60-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8066.1.11 

08-06-02-02           
04-04-01-01           
08-01-03-01             

08-01-03-02               02-
08-00-00 

145 
Καλύμματα φρεατίων. στεγανά (διπλό κάλυμμα) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο. Β125 

61-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8072.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΛΙΜΕΝΑ 
 ΗΛΜν   

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΗΛΜν   

146 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο PE  
Φ50 mm 16 Atm 

62-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.43 ΕΝ 12201-2  

147 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 
1/2 ins 

63-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8106.5   

148 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE  
Φ63 mm. 16 Atm 

64-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.44 ΕΝ 12201-2  

149 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορεκάλκινη διαμέτρου Φ 2 
ins 

65-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8106.6   

150 
Υδροληψία τύπου Electrofusion PE διαμέτρου  
Φ 140 - Φ 50. πιέσεως λειτουργίας μέχρι 16 atm 

66-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν080 42.99.10.2   

  ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΗΛΜν   

151 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

67-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.17 02-04-00-00  

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

152 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών. με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

68-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 5.04 08-01-03-02  
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153 
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων Φ63. από 
πολυαιθυλένιο (PE). δομημένου τοιχώματος με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα 

69-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.36.01.03   

154 Συγκρότημα απάντλησης λυμάτων σκαφών αναψυχής 70-ΗΛΜ ΗΛΜ 021 ΣΧΕΤ.1   

  
ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
 ΗΛΜν   

155 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE100  DN 75 
mm / PN 16 Atm 

71-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.45 EN 12201-2 

156 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορεκάλκινη διαμέτρου Φ 2 
1/2 ins 

72-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8106.7   

157 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) 
συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2  
1/2 ins 

73-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8125.1.7   

158 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο PE  
Φ63 mm 16 Atm 

74-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.44 ΕΝ 12201-2  

159 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορεκάλκινη διαμέτρου Φ 2 
ins 

75-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8106.6   

160 
Υδροληψία τύπου Electrofusion PE διαμέτρου Φ 140 - Φ 
50. πιέσεως λειτουργίας μέχρι 16 atm 

76-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν080 42.99.10.2   

161 Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο με πιεστικό 77-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8210   

162 Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης πλήρες 78-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8208   

163 
Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικότητας 
σε διαβρωτικό περιβάλλον 

79-ΗΛΜ NET ΗΛΜν1-66.30   

164 Πυροσβεστικός σταθμός 80-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν06 80.99.10.01   

165 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

81-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.17 02-04-00-00  

166 
Παραγωγή. μεταφορά. διάστρωση. συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος C16/20 σε διάφορα τμήματα 
του έργου 

82-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.10.04 
 01-01-03-00       
01-01-04-00       
01-01-05-00 

  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 ΗΛΜν   

167 
Σταθμός καυσίμων και μέσα πρόληψης και 
καταπολέμησης της ρύπανσης 

83-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8215.99.10.3   

168 
Συγκρότημα συλλογής ελαιωδών καταλοίπων σκαφών 
αναψυχής 

84-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8215.99.10.2   

169 Φανός σήμανσης λιμένα 85-ΗΛΜ   

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

ΟΜΑΔΑ Γ. : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 

ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   

  
1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   
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170 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
Διαμέτρου Φ 16mm 

86-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.1.3 04-20-02-01  

171 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
Διαμέτρου Φ 23mm 

87-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.1.4 04-20-01-02 

172 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 
Διαμέτρου Φ 29mm 

88-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.1.5 04-20-01-02 

173 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 
Διαμέτρου Φ 16mm 

89-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.2.3 04-20-01-02 

174 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 
Διαμέτρου Φ 23mm 

90-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.2.4 04-20-01-02 

175 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 
Διαμέτρου Φ 29mm 

91-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8732.2.5 04-20-01-02 

176 
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 70mm - 

92-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8735.2.1 04-20-01-02 

177 
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 

93-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8735.2.2 04-20-01-02 

178 
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - 

94-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8735.2.3 
04-20-01-02        
04-20-01-06    

179 
Καλώδιο τύπου Α05\Λ/-υ τριπολικό Διατομής: 
3 Χ 1.5 mm2 

95-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8766.3.1 04-20-02-01   

180 
Καλώδιο τύπου Α05W-U τριπολικό Διατομής: 
3 Χ 2.5 mm2 

96-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8766.3.2 04-20-02-01   

181 
Καλώδιο τύπου A05VV τριπολικό Διατομής: 
3 Χ 4 mm2 

97-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8766.3.3 04-20-02-01   

182 
Καλώδιο τύπου J1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό 
- Διατομής 3 Χ 4 mm2 

98-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.3.3 04-20-02-01   

183 
Καλώδιο τύπου J1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 

99-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.6.3 04-20-02-01   

184 
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες ύψους 50 mm και 
πλάτους 200 mm 

100-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8799.1.3 04-20-02-03 

185 
Διακόπτης χωνευτός. με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

101-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8801.1.4   

186 
Διακόπτης χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως 
250 V. απλός 

102-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8812   

187 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως  
16 Α 

103-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8826.3.2   

188 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α - 

104-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8827.3.2   

189 
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος 
Διαστάσεων 62 Χ 50 cm 

105-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8840.1.3   

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

190 
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
Διαστάσεων 82 Χ 55 cm 

106-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8840.4.3   

191 
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
Διαστάσεων 82 Χ 75 cm 

107-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8840.4.4   

192 Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 Α 108-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8880.1.2   

193 Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α 109-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8880.2.2   
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194 Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α 110-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8880.3.2   

195 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α 

111-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8915.1.2   

196 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

112-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8915.1.3   

197 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
μονοπολικός Εντάσεως 20 Α 

113-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8915.1.4   

198 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
τριπολικός Εντάσεως 10 Α 

114-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8915.2.2   

199 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
τριπολικός Εντάσεως 25 Α 

115-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8915.2.5   

200 
Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής. Διπολικός 
30 ma 2 x 40 A. πλήρως εγκατεστημένος 

116-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8918.1.2   

201 
Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής. 
τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A. πλήρως εγκατεστημένος 

117-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8918.2.2   

202 
Χρονοδιακόπτης αναλογικός. 24ωρος με 100 ώρες 
εφεδρεία. ράγας. πλήρως εγκατεστημένος 

118-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8919.1   

203 
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με 
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους 

119-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8924   

204 
Ανιχνευτής  κίνησης παθητικών υπερύθρων. πλήρης. 
πλήρως εγκατεστημένος 

120-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 9600.2   

205 
Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (ηλεκτρονόμος - ρελέ) 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α και έως 3 βοηθ.επαφών. 
πλήρως εγκατεστημένος 

121-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ON 8894.2.4   

206 
Καλώδιο τύπου J1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2. πλήρως 
εγκατεστημένος 

122-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8776.5.5 04-20-02-01 

207 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
τριπολικός Εντάσεως 40 Α. πλήρως εγκατεστημένος 

123-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8915.2.7   

208 
Ηλεκτρονικός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας. 
μονοφασικός. 40A. άμεσης μέτρησης. ράγας. με 
παλμική έξοδο. πλήρως εγκατεστημένος 

124-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8930.1   

209 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού. οροφής ή τοίχου. με 
λαμπτήρα 1x14W. T5/840. IP40. πλήρως 
εγκατεστημένο. 

125-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8974.1.2   

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

210 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού. οροφής ή αναρτημένο. με 
λαμπτήρες 2x35W. T5/840. IP40. πλήρως 
εγκατεστημένο 

126-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8974.2.3   

211 

Φωτιστικό σώμα. τοίχου (ή οροφής) με ελλειψοειδή 
κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 
στεγανό. αλουμινίου. με ηλεκτρον. λαμπτήρα 14W. E27. 
πλήρως εγκατεστημένο 

127-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8982.6.1.1   

212 Διακόπτης πινάκων. απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α. 128-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8880.3.3   

  
1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ 
 ΗΛΜν   

213 
Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0.8 
mm Φ 10 Χ 2 Χ 0.8 mm 

129-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8797.2.4   
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214 
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων 
ύψους 35 μμ πλάτους 100 mm 

130-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν 8799.1.2 04-20-01-03 

215 Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων FTP 100 CAT6 4'' 131-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 8770.1   

216 Πρίζα τηλεφώνου-data. μίας εξόδου RJ45 132-ΗΛΜ ΑΤΗΕ ΟΝ 9500.2.1   

  2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΗΛΜν   

217 

Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών με 4 
ρευματοδότες 16 Α -1Φ και 4 κρουνούς λήψης νερού 
1/2". 4 τηλεφωνικές πρίζες. 4 μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας. 4 μετρητές νερού. 

133-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8843.99.10.1   

218 

Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών με 4 
ρευματοδότες 32 Α -1Φ και 4 κρουνούς λήψης νερού 
1/2". 4 τηλεφωνικές πρίζες. 4 μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας. 4 μετρητές νερού. 

134-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8843.99.10.2   

219 

Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών με 2 
ρευματοδότες 32 Α -1Φ. 2 ρευματοδότες 32 Α -3Φ. και 2 
κρουνούς λήψης νερού 3/4". 4 τηλεφωνικές πρίζες. 4 
μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. 2 μετρητές νερού 

135-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8843.99.10.3   

220 

Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών με 2 
ρευματοδότες 32 Α -1Φ. 2 ρευματοδότες 63 Α -3Φ. και 2 
κρουνούς λήψης νερού 3/4". 4 τηλεφωνικές πρίζες. 4 
μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. 2 μετρητές νερού. 

136-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν0 8843.99.10.4   

221 
Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος 
Διατομής: 25 mm2 

137-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8758.2.3   

222 
Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος 
Διατομής: 50 mm2 

138-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8758.2.5   

223 Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 3.0 μ 139-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν8845.4   

224 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 
- Διατομής 4 Χ 6 mm2 

140-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.5.4   

225 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 
- Διατομής 4 Χ 16 mm2 

141-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.5.6   

226 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 
- Διατομής 4 Χ 25 mm2 

142-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.5.7   

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

227 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 
- Διατομής 4 Χ 50 mm2 

143-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.5.9   

228 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 
- Διατομής 4 Χ 70 mm2 

144-ΗΛΜ ΑΤΗΕ 8774.5.10   

  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
 ΗΛΜν   

229 Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας 145-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν8843.4   

  ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ  ΗΛΜν   

230 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100. CATEG. 5. 4 ζευγών 146-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν8768.1   

231 Τηλεφωνικός κατανεμητής 150 ζευγών 147-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Ν8993.1   

4 . ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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ΟΜΑΔΑ Α. : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

232 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3.00 m 
και βάθος ορύγματος έως 4.00 m. με την φόρτωση τη 
σταλία και την μεταφορά με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

1-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.10.02.01 08-01-03-01 

233 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες με τη φόρτωση επ' αυτικινήτου και τη 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

2-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.17 02-04-00-00 

234 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

3-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.12 - 

235 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 
10.0 έως 20.0 ΗΡ 

4-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 6.01.01.05 
08-10-01-00/ 
08-10-02-00 

236 
Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0.5 έως  
100 kg 

5-ΥΔΡ ΝΕΤ ΛΙΜν3 4.02 08-10-02-00 

237 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

6-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 5.07 08-01-03-02 

238 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη θραυστά υλικά 
λατομείου 

7-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 5.09.02 - 

239 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

8-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 5.05.02 08-01-03-02 

240 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 9-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 3.16 02-05-00-00 

241 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 

10-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 7.06 - 

242 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 11-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 5.10 08-03-02-00 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

243 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 12-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 7.03 11-02-02-00 

244 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 13-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 7.04 11-02-02-00 

245 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 14-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 7.05 - 

246 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών 

15-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 1.05 - 

247 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας. με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα. εργαλεία πεπιεσμένου αέρα. 
ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

16-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 4.01.01 15-02-01-01 

248 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 17-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 4.04 - 

249 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 18-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 4.05 - 

250 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

19-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 4.09 - 
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251 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

20-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 4.10 08-06-08-03 

252 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 21-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 1.01 05-04-06-00 

253 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού. 
τύπου New Jersey. από σκληρό πλαστικό. 

22-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 1.02 - 

254 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 23-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 1.03 EN 12352 

255 
Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης 

24-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 1.04 - 

ΟΜΑΔΑ Β. : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

256 
Παραγωγή. μεταφορά. διάστρωση. συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

25-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.10.03 

01-01-01-00/ 
01-01-02-00/ 
01-01-03-00/ 
01-01-04-00/ 
01-01-05-00/ 
01-01-07-00 

257 
Παραγωγή. μεταφορά. διάστρωση. συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

26-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.10.05 

01-01-01-00/ 
01-01-02-00/ 
01-01-03-00/ 
01-01-04-00/ 
01-01-05-00/ 
01-01-07-00 

258 

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων 
στο σκυρόδεμα Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2 

27-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.23.04 EN 934-2 

259 
Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με 
συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊμης 
αφυδάτωσης (curing) 

28-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.25 01-01-03-00 

260 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

29-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.26 01-02-01-00 

α/α Περιγραφή εργασίας ΑΤ ΑΤΔΕν 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ 

261 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 30-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.01 
01-03-00-00/ 
01-04-00-00 

262 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 31-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.02 
01-03-00-00/ 
01-04-00-00 

263 
Προκατασκευασμένα έρματα από σκυρόδεμα C20/25 
βάρους 50Kg για στεραίωση στο βυθό υποθαλάσσιου 
αγωγού από PE DN250 

32-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 9.20.80 ΣΧΕΤ 

01-01-01-00/ 
01-01-02-00/ 
01-01-03-00/ 
01-01-04-00/ 
01-01-05-00/ 
01-01-07-00 

264 
Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών 
από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για 
ταινίες πλάτους 300 mm 

33-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 10.02.03 08-05-02-02 

265 
Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με 
ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm 
με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως 

34-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 10.03.01 08-05-02-05 

266 
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους  
12 mm 

35-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 10.07 08-05-02-03 

ΟΜΑΔΑ Γ. : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ -  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
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267 
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το 
δίκτυο ομβρίων 

36-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 16.01 - 

268 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής 
διαμέτρου 200 mm 

37-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.03.01 EN 1916 

269 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 38-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 11.03 08-07-01-05 

270 
Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) 

39-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 11.01.02 EN 124 

271 
Προμήθεια και τοποθέτηση Υποθαλάσσιου αγωγού από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2. διαμέτρου DN 250 και ον. Πίεσης PN 10 

40-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.13 ΣΧ.1 EN 12201-2 

272 

Προμήθεια και προσαρμογή στο άκρο του θαλάσσιου 
αγωγού από PE διαχυτήρα δύο στομίων DN110 
προσαρμοσμένο σε αγωγούς ανύψωσης DN 125 από 
PE ύψους από πυθμένα θάλασσας 70cm. 

41-ΥΔΡ ΝΕΤ ΥΔΡν3 12.14.01.08 ΣΧ.2 EN 12201-2 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λ 1 (Σ.Τ.Π. Λ 1) 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΓΚΥΡΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)  

 (ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ Α.Τ.9-ΛΙΜ )   

 
Ο ανάδοχος του έργου θα εκπονήσει την μελέτη αγκύρωσης των πλωτών προβλητών. Για την αγκύρωση των πλωτών προβλητών θα 

χρησιμοποιηθούν συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι (Σ.Τ.Ο )εκ σκυροδέματος ποιότητας C20/25 και μεταλλικές αλυσίδες σύνδεσης τους με τα πλωτά 

στοιχεία.    

Πρότυπες προδιαγραφές 

Οι παρακάτω πρότυπες προδιαγραφές ισχύουν γενικά για όλα τα θέματα, εκτός εκείνων για τα οποία υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση 

στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. 

 α) Ελληνικού κράτους 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) 1501-09-07-00 

 β) American Society for testing and Materials (A.S.T.M.) 

β.1 C.88-73 Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate. 

Η ακριβής διάσταση, το σχήμα του Σ.Τ.Ο. αγκύρωσης και βάθος έμπηξης εντός του πυθμένα, αναφέρεται στην τεχνική μελέτη 

αγκύρωσης.  

Εντός του Σ.Τ.Ο. θα τοποθετηθούν ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα ή αλυσίδα τύπου «Θ» για την σύνδεση του Σ.Τ.Ο. με το σύστημα 

αγκύρωσης των πλωτών στοιχείων ή σκαφών. Θα έχει προβλεφτεί και δεύτερο σημείο σύνδεσης ως εναλλακτικό.     
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λ 2 (Σ.Τ.Π. Λ 2) 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ  

(ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Α.Τ.14-ΛΙΜ )   

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιγραφή του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων των αλυσίδων και των συνοδευτικών 

εξαρτημάτων τους που θα χρησιμοποιηθούν στην αγκύρωση της πλωτής προβλήτας κατά την διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση στο σταθερό 

κρηπίδωμα καθώς και στα συστήματα αγκυροβολίας (ρεμέτζα) των σκαφών.  

 

2. Πρότυπες προδιαγραφές 

- Lloyds’ Register of Shipping 

- Det Norske Veritas 

- American Bureau of Shipping 

- Norwegian Maritime Directorate’s Regulations. 

 

3. Ιδιότητες 

Οι αλυσίδες θα είναι καινούργιες, τύπου open-link, DIN 764 ή DIN 763. 

Χάλυβας ποιότητας U2 

 Ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού   490MPa 

 Ελάχιστη αντοχή στο όριο διαρροής 295 MPa 

 Επιμήκυνση στο 5D   22% 

 Φορτίο λειτουργίας και φορτίο θραύσης για κάθε χρησιμοποιούμενη διάμετρο αλυσίδας σύμφωνα με το DIN 764 ή DIN 763 

 

4. Επεξεργασία 

Οι αλυσίδες και τα λοιπά εξαρτήματα θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ σύμφωνα με BS729 . Η ηλεκτροστατική επεξεργασία δεν είναι 

αποδεκτή. 

 

5. Πιστοποιητικά  

Οι αλυσίδες θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο Διεθνή Οργανισμό (π.χ. Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas κ.λ.π). Στα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται για καινούργιες αλυσίδες. Ο Ανάδοχος θα 

επωμισθεί το κόστος εκτέλεσης μίας δοκιμής αντοχής σε πιστοποιημένο εργαστήριο για κάθε χρησιμοποιούμενη διάμετρο αλυσίδας ή κλειδιού 

στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από την Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία. 

 

6. Εξαρτήματα 

Τα εξαρτήματα (στρεπτήρες, κλειδιά σύνδεσης κ.λ.π), θα είναι του αυτού υλικού και ποιότητας με την αλυσίδα, ο δε Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή τους την συμβατότητα μεταξύ αυτών και με των αλυσίδων. 

 

7. Επιμέτρηση 

Οι αλυσίδες και τα εξαρτήματά τους (ναυτικά κλειδιά, στρεπτήρες, κλειδιά σύνδεσης κ.λ.π) θα επιμετρούνται σε βάρος. Ο Ανάδοχος 

βαρύνεται με τις δαπάνες ζυγίσεως τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λ 3 (Σ.Τ.Π. Λ 3) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων μεταλλικών εξαρτημάτων κατασκευών 

όπως αγκύρια εντός τεχνητών ογκολίθων αγκυρώσεως πλωτών στοιχείων, διαδρόμου (ράμπας) στις πλωτές προβλήτες ανοξείδωτων μικρών 

δεστρών, ανοξείδωτου μεταλλικού στύλου, διαφόρων μεταλλικών εξαρτημάτων φανού επισημάνσεως και εν γένει όλων των μεταλλικών 

εξαρτημάτων που δεν αναφέρονται σε χωριστό άρθρο του παρόντος τεύχους προδιαγραφών. 

Γενικά ισχύει η Ε.Τ.Ε.Π. 1501-09-13-02-00 (Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων) με τις  παρακάτω  

συμπληρώσεις/τροποποιήσεις: 

 

2. Υλικά 

Όλα  τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις παραπάνω  κατασκευές πρέπει να είναι  της καλύτερης ποιότητας από 

αυτές  που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και θα υπόκεινται στον έλεγχο και στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Τα χυτοχαλύβδινα στοιχεία και ελάσματα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή,  να είναι απόλυτα ευθύγραμμα και να μην 

παρουσιάζουν ανωμαλίες στις επιφάνειες και τις ακμές τους. 

Ο χάλυβας που χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας St37 ή ανώτερης. 

Για τον ανοξείδωτο χάλυβα θα ισχύουν τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα: 

 ΕΕΝΝ11008888--11  SSttaaiinnlleessss  sstteeeellss--  PPaarrtt  11::  LLiisstt  ooff  ssttaaiinnlleessss  sstteeeellss 

Ανοξείδωτοι χάλυβες- Μέρος 1: Πίνακες Ανοξείδωτων χαλύβων 

 ΕΕΝΝ  1100008888--22  SSttaaiinnlleessss  sstteeeellss--  PPaarrtt  22::  TTeecchhnniiccaall  ddeelliivveerryy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  sshheeeett//  ppllaattee  aanndd  ssttrriipp  ffoorr  ggeenneerraall  ppuurrppoosseess.. Ανοξείδωτοι χάλυβες- 

Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβδινων πλακών και ταινιών γενικής χρήσης 

 EENN  11008888  --3 SSttaaiinnlleessss    sstteeeellss  --  PPaarrtt  33::    TTeecchhnniiccaall  ddeelliivveerryy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  sseemmii  ––  ffiinniisshheedd  pprroodduuccttss,,  bbaarrss,,  rrooddss  aanndd  sseeccttiioonnss  ffoorr  ggeenneerraall  

ppuurrppoosseess  Ανοξείδωτοι Χάλυβες- Μέρος 3: Τεχνικοί Όροι παράδοσης ημικατεργασμένων προϊόντων, ράβδων και διατομών γενικής χρήσης. 

Αποδεκτές είναι επίσης οι ποιότητες 310 και 304 σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα. 

Τα απαιτούμενα αγκύρια, κοχλίες, περικόχλια κλπ θα ακολουθούν τα ισχύοντα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα και θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα υψηλής αντοχής, ποιότητας Α4. 
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3. Γενικοί όροι κατασκευής 

Τα μεταλλικά είδη θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες. 

Η τοποθέτηση και στήριξη των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να γίνεται σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετό τους και να 

αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση των στοιχείων κατά τη στήριξη. 

Οι επιφάνειες των σιδηρών στοιχείων οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά την τοποθέτηση, πρέπει να υφίστανται τη 

βασική επεξεργασία των χρωματισμών, δηλαδή την βαφή με μίνιο σε δύο στρώσεις και την τελικά προβλεπόμενη βαφή από την παρούσα 

προδιαγραφή, μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία με σμυριδόπανο (ή αμμοβολή) πριν από την τοποθέτηση των αντίστοιχων στοιχείων.  

 

4. Διαδικασία γαλβανισμού εν θερμώ 

Όλες οι χαλύβδινες διατομές, λαμαρίνες, ελάσματα, διάφορα εξαρτήματα αγκύρωσης  πλην αυτών που προβλέπονται σύμφωνα με την 

παρούσα μελέτη από ανοξείδωτο χάλυβα η αλουμίνιο όπως πλαίσιο ( σκελετός) διαδρόμου πρόσβασης (ράμπας) στα πλωτά στοιχεία,  καθώς και 

τα μεταλλικά εξαρτήματα  οποιασδήποτε μορφής και σχήματος ( π.χ μεταλλικών ελασμάτων και των ράβδων αγκύρωσης αυτών κλπ) που 

ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των τεχνητών ογκολίθων αγκυρώσεως των πλωτών στοιχείων, θα επεξεργασθούν σύμφωνα με το B.S. 729, Part  

I). 

Η προστασία των μεταλλικών κατασκευών  από τη διάβρωση με γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σε εργαστήριο της έγκρισης της  

Υπηρεσίας. Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του 

γαλβανίσματος, σε  δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της  Υπηρεσίας, η οποία 

θα πρέπει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις γαλβανίσματος προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη εάν τηρούνται  οι απαιτήσεις αυτών των 

προδιαγραφών. Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

στοιχεία που να  αποδεικνύουν  την οργάνωση του κατασκευαστή και στη συνέχεια  μετά την έγκριση της  Υπηρεσίας θα πρέπει να υποβληθούν 

στον Ανάδοχο τα τιμολόγια προμήθειας των υλικών,  κατάλληλα θεωρημένα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη ποσότητα 

αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα  παραστατικά αυτά στοιχεία των τιμολογίων ισχύουν και για την 

περίπτωση  προμήθειας από την εγχώρια αγορά και  αποτελούν δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας. 

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε  πυρίτιο μεγαλύτερη από 0,04%. 

 

5. Διαδικασία επιμελάτωσης με ψευδάργυρο  

Η εργασία θα ακολουθεί το πρότυπο ASTM B833-B “Standard Specification for zinc and Alloy wire for Thermal Spaying (metallizing) for 

the Corrosion Protection of steel. 

 

6. Ποιοτικοί Έλεγχοι 

 Α. Για όλα τα μεταλλικά είδη θα γίνεται ( συμπληρωματικά προς τους ελέγχους γεωμετρίας και τυχόν άλλους ελέγχους που απαιτούνται από τις 

προδιαγραφές) ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δειγματοληψία θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 I. Από τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο μεταλλικά είδη, θα παρθούν ως δοκίμια ποσοστό κυμαινόμενο από 0,5 - 1.0 % των γαλβανισμένων 

μεταλλικών ειδών κάθε διακεκριμένης κατηγορίας (κυματοειδή ελάσματα στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί 

αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισμού κλπ) και κατ’ ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε διακεκριμένη κατηγορία. 

ΙΙ. Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

B. O ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος θα γίνει σύμφωνα με τη γαλλική προδιαγραφή NFA91 -121 (GALVANISATION A CHAUD) από την 

οποία προδιαγραφή: 

I. Για τα κυματοειδή ελάσματα και τους ορθοστάτες των διαφόρων τύπων στηθαίων ασφαλείας και τα αντίστοιχα στοιχεία των άκαμπτων 

τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε -1 (επιμήκεις ράβδοι και ορθοστάτες) όπως επίσης και για τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες θα γίνονται δοκιμές: 

 Εμφάνισης ( ASPECT) 

 Συνάφειας  ( ADHERENCE) 

 Βάρους ψευδαργύρου αποτιθεμένου ανά μονάδα επιφάνειας ( MASSE DE ZINC DEPOSE PAR UNITE DE SURFACE) 

ΙΙ.  Για τα υπόλοιπα μεταλλικά είδη θα γίνουν μόνον δοκιμές: 

 Εμφάνισης ( ASPECT) 

 Βάρους ψευδαργύρου αποτιθέμενου ανά μονάδα επιφάνειας ( MASSE DE ZINC DEPOSE PAR UNITE DE SURFACE) 

 

7. Προετοιμασία για βαφή 

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που προβλέπονται βαμμένες, πρέπει προηγουμένως να καθαριστούν  με αμμοβολή σε  ένα   minimum 

ποιότητας 2,5 S.A σύμφωνα με  τα σουηδικά πρότυπα SIS 05 5900-1967 ‘’  Pictorial Preparation  Standards for Painting Steel Surfaces’’. Με την 

αμμοβολή θα καθαριστούν πλήρως οι επιφάνειες και θα απομακρυνθούν τυχόν ανωμαλίες και γρέζια. Οι αμμοβολημένες επιφάνειες θα 

καθαριστούν πλήρως και θα διατηρηθούν στεγνές μέχρι τη βαφή.  Όσες  μεταλλικές επιφάνειες έχουν παραληφθεί  από το εργοστάσιο βαμμένες 

με αστάρι ( primer) θα υποστούν μία ελαφριά αμμοβολή (  flush blast) με την οποία θα απομακρυνθούν σκουριές, άλατα και άλλες ακαθαρσίες. 
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8. Διαδικασία βαφών 

Οι επιφάνειες των σιδηρών κιγκλιδωμάτων των κατασκευών θα βαφτούν ως ακολούθως: 

α) Μία στρώση αστάρι (primer)  πάχους  75x10-6 m 

β) δύο  στρώσεις πίσσας ( coal tar epoxy) πάχους 125 x 10-6 m η κάθε μία 

Κατά τη μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν  ζημιές στις βαφές. Ο 

προμηθευτής των υλικών των βαφών θα εγκριθεί προηγουμένως από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης το χρώμα της τελικής στρώσης της 

βαφής θα επιλεγεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λ 4 (Σ.Τ.Π. Λ 4) 

ΠΛΩΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΜΕ ΟΛΟΣΩΜΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

(ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ  Α.Τ.19-ΛΙΜ, 20-ΛΙΜ )   

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσα προδιαγραφής αποτελεί η προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση καθώς και η εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης, τυπικών πλωτών στοιχείων προβλητών για κατασκευή πλωτών προβλητών συνολικού μήκους και πλάτους κατά τα προβλεπόμενα 

στην τεχνική περιγραφή του έργου. 

Γενικά ισχύει η Ε.Τ.Ε.Π. 1501-15-01-00 (Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες) με τις  παρακάτω  συμπληρώσεις/τροποποιήσεις 

 

2. Γενικές απαιτήσεις υλικών πλωτής προβλήτας  

Οι πλωτές προβλήτες καθώς και τα λοιπά υλικά κατασκευής των πλωτών προβλητών ( πχ. σύνδεσμοι μεταξύ τυπικών πλωτών 

στοιχείων) θα πρέπει να προέρχονται  από εξειδικευμένο κατασκευαστή / εργοστάσια κατασκευής πλωτών με εμπειρία στον τομέα αυτό και να 

πληρούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής. Ο Ανάδοχος ακόμα και στην περίπτωση που ο ίδιος έχει εξειδίκευση στην 

κατασκευή πλωτών  προβλητών, υποχρεούται να αποδείξει επαρκώς την προέλευση, την εμπειρία του κατασκευαστή καθώς και τη διασφάλιση 

τεχνικής επάρκειας της πλωτής προβλήτας, πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται κατ’ 

ελάχιστον να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την υπογραφή της Σύμβασης: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα  δηλώνεται ο κατασκευαστής των πλωτών προβλητών. 

 Prospectus, κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των τυπικών πλωτών στοιχείων και 

εν γένει όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των πλωτών προβλητών και των αγκυρώσεών του (π.χ 

συνδέσμων μεταξύ των τυπικών πλωτών), εκ των οποίων θα πιστοποιεί ότι τα  πλωτά αυτά καθώς και όλα τα υλικά κατασκευής τους 

και των αγκυρώσεών τους πληρούν πλήρως την τεχνική  προδιαγραφή του έργου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος 

και κατασκευαστής πλωτών  προβλητών, τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον κατασκευαστή των πλωτών 

προβλητών. 

 Πιστοποιητικά από διεθνή αναγνωρισμένο Νηογνώμονα, που θα  πιστοποιούν την ευπάθεια και τη στατική επάρκεια των πλωτών 

προβλητών για τη λειτουργία που περιγράφεται με τα κριτήρια σχεδιασμού της παρούσας τεχνική προδιαγραφής ή για δυσμενέστερη 

αυτών. 

 Πιστοποιητικά από διεθνή αναγνωρισμένο Νηογνώμονα που θα περιγράφουν  την ποιότητα κατασκευής των πλωτών προβλητών, των 

αγκυρώσεών τους και όλων των υλικών κατασκευής τους, τα οποία θα είναι οπωσδήποτε μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα 

πιστοποιητικά του εγκεκριμένου Νηογνώμονα πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα και στην ελληνική γλώσσα. 

 

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να είναι νόμιμα 

επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο  της χώρας της διαγωνιζόμενης,  με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile’’ σύμφωνα με τη συνθήκη 
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της Χάγης της 05-10-1961 9 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών 

γίνεται είτε  από το Αρμόδιο Προξενείο είτε  από  Έλληνα δικηγόρο είτε από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

3. Διαστάσεις – Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές υλικών 

Τα πλωτά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα που θα εξασφαλίζει την πλεύση μέσω της παρουσίας υλικού πλήρωσης 

ελαφρού τύπου (π.χ διογκωμένη πολυστερίνη) και η επιφάνεια πλεύσης τους πρέπει να είναι συνεχής (όχι με μεμονωμένους πλωτήρες). Το 

ελάχιστο ύψος του κυρίως σώματος θα είναι 1,00 μ το καθαρό πλάτος χωρίς τους προσκρουστήρες θα είναι 3,00μ η 5,00μ σύμφωνα με την 

μελέτη, ενιαίο και όχι με παράλληλες ενώσεις πλωτών στοιχείων. 

Τα τυπικά πλωτά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής μελέτης προέκυψαν μήκους 20μ  Για την ευχέρεια 

προσαρμογής του επιθυμητού μήκους κάθε προβλήτας στα μήκη και διαστάσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά το μήκος του τυπικού στοιχείου 

μπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτό των 20μ της μελέτης και να κυμαίνεται από 10 έως 20μ. Αντίστοιχα, το πλάτος του πλωτού στοιχείου θα 

πρέπει να είναι ± 5% του απαιτουμένου ενιαίο και όχι με παράλληλες ενώσεις πλωτών στοιχείων και συνολικό ύψος 1,00 μ ± 5%. Η πλευστότητα 

του (έξαλα) θα πρέπει να κυμαίνεται χωρίς φορτίο στα 0,50μ ± 10%. 

Η αγκύρωση των πλωτών προβλητών στον πυθμένα θα γίνει με χρήση καδενών και ρεμέτζων. Οι καδένες θα είναι γαλβανισμένες 

τύπου «Ο» και θα έχουν ελάχιστη διάμετρο 26 mm κατά DIN766. Θα ποντισθεί μία αλυσίδα ανά κοινό άκρο δύο πλωτών στοιχείων, η οποία στο 

έξαλλο τμήμα της θα διακλαδώνεται στα δύο γειτονικά πλωτά. Ανά δύο γειτονικά πλωτά στοιχεία θα ποντισθούν χιαστί δυο αλυσίδες μία σε κάθε 

άκρο της κοινής πλευράς τους.  Τα ρεμέτζα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάθε ρεμέτζο θα τοποθετηθούν δύο (2) 

ανεξάρτητα σημεία πρόσδεσης καδένων (έτσι ώστε να υπάρχει εφεδρικό σημείο σε περίπτωση αστοχίας). Οι ράβδοι που θα χρησιμοποιηθούν για 

την υλοποίηση των σημείων πρόσδεσης θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 20 χιλιοστών.  

Όπου από την μελέτη προβλέπεται αγκύρωση πλωτής προβλήτας με βραχίονες, αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα 

γαλβανισμένο εν θερμώ ή αλουμίνιο κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον. Οι βραχίονες θα είναι αρθρωμένοι και στα δύο άκρα τους (στην πλωτή 

προβλήτα και στο σώμα αγκυρώσεως στη στεριά), ώστε να μπορούν να εκτελούν κατακόρυφες κινήσεις. Οι βραχίονες θα συνδέονται μέσω 

ελαστικών συνδέσμων με τους αρθρωτούς συνδέσμους (από ίδιο υλικό), οι οποίοι θα είναι πακτωμένοι στο σκυρόδεμα. Τα τέσσερα άκρα δύο 

διαδοχικών βραχιόνων θα συνδεθούν μεταξύ τους με διασταυρούμενα (χιαστί) συρματόσχοινα ανοξείδωτου χάλυβα. Κάθε συρματόσχοινο θα 

φέρει στο ένα άκρο του εντατήρα και στο άλλο ελατήριο 3 t από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το δάπεδο κυκλοφορίας θα είναι ξύλο από τροπική ξυλεία, πολυπροπυλένιο ή άλλο συνθετικό υλικό το οποίο να διατηρεί τις ιδιότητες 

του στο χρόνο και κάτω από εκτεταμένη ηλιακή ακτινοβολία και να είναι αντιστοίχως πιστοποιημένο.  

α) Κατάστρωμα από τροπική ξυλεία. 

Το κατάστρωμα ¨deck¨ των πλωτών προβλητών κατασκευασμένο από σανίδες τροπικής ξυλείας, (π.χ. ιρόκο, massaratumba, ή 

ισοδύναμης τουλάχιστον αντοχής και αξίας) θα πρέπει να έχει ονομαστική διατομή πάχους 20-22mm, πλάτους 90-140mm. Η ξυλεία δεν θα είναι 

εμποτισμένη σε τοξικά υλικά, δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν θα απαιτεί οποιαδήποτε συντήρηση ή 

προστασία. Οι ξύλινες σανίδες καταστρώματος θα πρέπει να φέρουν αύλακες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιολισθητικότητα του 

καταστρώματος χωρίς να χάνεται η αντιολισθητικότητά της με την πάροδο του χρόνου και την χρήση. Οι σανίδες θα πρέπει να είναι αφαιρετές έτσι 

ώστε ο κάτω από αυτές χώρος να είναι προσβάσιμος. Η απόσταση μεταξύ των σανίδων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5mm. Το 

κατάστρωμα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, την υγρασία, τους μύκητες, τα έντομα, τη φωτιά, τα οξέα και δεν θα 

πρέπει να υφίσταται αλλοιώσεις από υψηλές θερμοκρασίες και από μηχανικές κρούσεις. 

 

β) Κατάστρωμα πλωτών προβλητών από πολυπροπυλένιο ή άλλο κατάλληλο συνθετικό υλικό. 

Σε περίπτωση καταστρώματος από πολυπροπυλένιο ή άλλο κατάλληλο συνθετικό υλικό θα πρέπει να αποδεικνύεται βάση 

επισυναπτόμενων πιστοποιητικών ότι i) δεν περιέχει τοξικές ουσίες, ii) ότι είναι άφλεκτο, και iii) ότι θα διατηρεί τις ιδιότητές του στο χρόνο και κάτω 

από ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης θα πρέπει η επιφάνεια του καταστρώματος να είναι αντιολισθητική, χωρίς να χάνει την αντιολισθητικότητά της με 

την πάροδο του χρόνου και την χρήση.  

Τα πλωτά στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις εγγυημένης αντοχής που θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης 

χωρίς δυσκολία. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι στοιχεία ανεξάρτητα των τυποποιημένων τμημάτων των πλωτών προβλητών, εύκολα 

αντικαταστάσιμα, δεν θα επιτρέπουν την οριζόντια σχετική μετακίνηση των επί μέρους στοιχείων των πλωτών προβλητών, δεν θα μεταβιβάζουν 

ροπές κάμψης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, δεν θα υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα είναι 

ανθεκτικοί στην ηλεκτρολυτική διάβρωση και δεν θα απαιτούν οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία. Η αντοχή των συνδέσεων θα είναι κατ΄ 

ελάχιστον 2 Χ 60 τόνοι για το τυπικό στοιχείο 20μ και πλάτους 3,00μ και 2 Χ 90 τόνοι για το τυπικό στοιχείο 20μ και πλάτους 5,00μ. Οι σύνδεσμοι 

αυτοί θα είναι είτε ελαστικοί, είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (αποκλειομένων των μεταλλικών ανεπένδυτων συνδέσμων) ούτως ώστε να μην 

προκαλούνται τριγμοί και ήχοι κατά την διάρκεια πνοής ισχυρών ανέμων. Η αντοχή σύνδεσης των επιμέρους πλωτών θα τεκμηριώνεται από 

σχετικό πιστοποιητικό που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο. Οι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς σε άλλες Μαρίνες στην 

Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των φορέων των προβλητών πρέπει να είναι αντοχής τουλάχιστον C30/37, με 

μικρό πορώδες ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του οπλισμού. Οι οπλισμοί  θα είναι S 500s (Β500C) με τοποθέτηση απαραιτήτως ειδικών 
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αποστατών οπλισμών. Για το λόγο αυτό (της προστασίας του οπλισμού) και σύμφωνα με τον κανονισμό σκυροδέματος για σκυροδέματα εντός 

θαλάσσης, η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 400χλγ/μ3, ο λόγος νερού/τσιμέντου του σκυροδέματος πρέπει να είναι μικρότερος ή 

ίσος του 0,48. Λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης του σκυροδέματος στο θαλάσσιο περιβάλλον, το πάχος επικάλυψης του οπλισμού 

στις εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 χλστ ενώ το πάχος σκυροδέματος όλης της κατασκευής δεν θα είναι λιγότερο από 60 

χλστ στα πλευρικά και 60 χλστ στο κατάστρωμα. Λόγω του ότι οι προκατασκευές αυτές αποτελούνται από λεπτά τοιχία, τα αδρανή υλικά του 

σκυροδέματος θα έχουν μέγιστο κόκκο 16mm (γαρμπιλομπετόν) ενώ απαγορεύεται  η χρήση φυσικών υλικών μη θραυστών, όπως υλικά μη 

θραυστά από χείμαρρους ή ποταμούς.  Επιπλέον για τη μείωση του πορώδες του σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα πρόσθετα 

σκυροδέματος, (όπως πυριτική παιπάλη, πλαστικοποιητές βελτιωτικών μάζας κ.λπ.)  καθώς και ίνες πολυπροπυλενίου για την αύξηση της 

αντοχής του σκυροδέματος και την αποφυγή ρηγματώσεων. Οι επιφάνειες σκυροδέματος θα είναι πλήρως φινιρισμένες χωρίς κενά από 

φυσαλίδες, και αρμούς διακοπής σκυροδέτησης, με ομοιόμορφη υφή. Οι γωνίες επίσης θα είναι φινιρισμένες και λείες. 

Η διογκωμένη πολυστερίνη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 450 και ποιότητας ESP 80 (πυκνότητα ≥16 

χγρ/μ³.). Επιπρόσθετα και εφόσον ο ΚτΕ το απαιτήσει, μπορεί να γίνει επικάλυψη αυτής με κατάλληλα υλικά για την προστασία της (π.χ. 

πολυουρία). Η επικάλυψη αυτή  αποτελεί ξεχωριστό μέρος του παρόντος και το κόστος αυτό πληρώνεται ξεχωριστά ανά επιφάνεια επικάλυψης. 

Όλα οι μεταλλικοί κοχλίες, περικόχλια, ούπα, εξαρτήματα αυτών και το σύστημα ανάρτησης που εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα των 

πλωτών στοιχείων και είναι σε επαφή με το θαλασσινό περιβάλλον,  θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 

306, Α4. Τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία, όσα δεν είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό αλουμίνιο, η αντοχή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον θα 

εξασφαλίζεται με γαλβάνισμα, εν θερμώ κατά B.S. 729, ή Part I ή ASTM B833-B “Standard Specification for zinc and Alloy wire for Thermal 

Spaying (metallizing) for the Corrosion Protection of steel. Τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτοασφαλιζόμενα. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των τυπικών πλωτών στοιχείων και των συνδέσεών τους ως και τυχόν ελαστικά παρεμβλήματα θα πρέπει να 

είναι εύκολα αντικαταστάσιμα σε περιπτώσεις φθορών.  

Τα τυπικά πλωτά στοιχεία θα είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο  εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών και συγκεκριμένα μικρές 

δέστρες (‘’cleats’’ ) ανοξείδωτες αντοχής ανάλογα του μήκους των σκαφών. (σκάφη έως 12μ μήκους 3τν, για 14μ έως 20μ 5 τν). 

Σε κατάλληλο χώρο κάτω από το κατάστρωμα των πλωτών προβλητών, θα υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση των δικτύων. Ο 

χώρος αυτός δεν θα εμποδίζει την κυκλοφορία στο κατάστρωμα και θα είναι συμβατός με την λειτουργία του έργου. Συγκεκριμένα θα υπάρχει 

πρόβλεψη για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, παροχή ποσίμου νερού και πυρόσβεσης, ως και πρόβλεψης ενός κενού εφεδρικού σωλήνα για την 

διέλευση μελλοντικών καλωδιώσεων. Για την εξασφάλιση των παροχών αυτών θα υπάρχει ειδική φωλέα παροχών η οποία θα παρέχει πλήρη 

στεγανότητα και ασφάλεια, θα αντέχει στις μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις υπεριώδεις ακτίνες.  Η διέλευση όλων των μελλοντικών 

γραμμών θα γίνεται στον ειδικό χώρο και η στήριξή τους θα αφήνει ελευθερία για την κατακόρυφη και οριζόντια κίνηση των τμημάτων του πλωτού 

προβλήτα. 

Οι Η/Μ  παροχές για τα σκάφη και οι κολώνες Η/Μ εξυπηρέτησης (pillars) αποτελούν ξεχωριστό μέρος του παρόντος. 

 

4. Λειτουργικά στοιχεία - Προδιαγραφές υπολογισμών  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς πλευστότητας για το μεμονωμένο τυπικό πλωτό στοιχείο. Συγκεκριμένα από τους 

υπολογισμούς θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα. 

Το δάπεδο οροφής του τυπικού πλωτού στοιχείου κατά την μη συνδεδεμένη κατάσταση, θα έχει ελάχιστο ύψος 60εκ ± 10% από την 

στάθμη της θάλασσας χωρίς κινητό φορτίο. Το ελάχιστο έξαλλο του τυπικού πλωτού στοιχείου με ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 300kgr/m²  

σε όλο το κατάστρωμα του πλωτού στοιχείου ή με συγκεντρωμένο φορτίο 450kgr σε οποιοδήποτε σημείο του πλωτού θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 5.0εκ. Το μέγιστο κατανεμημένο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 450 kgr/m². 

Με ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο 150kgr/m²  σε όλο το μήκος και στο μισό πλάτος, η μέγιστη κλίση των πλωτών στοιχείων δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τις 10 μοίρες και κανένα τμήμα του πλωτού δεν θα πρέπει να είναι βυθισμένο. 

Αντίστοιχα, η μέγιστη κλίση του πλωτού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μοίρες όταν το ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο των 

150kgr/m² εκτείνεται σε όλο το πλάτος και στο μισό μήκος του πλωτού. 

Η κατάσταση που προκύπτει βάσει των υπολογισμών πρέπει να δείχνεται σε σχήμα τομής όπου θα αναγράφονται οι τιμές των εξάλων 

υψών δεξιά και αριστερά του τυπικού πλωτού στοιχείου. Σε αυτή την κατάσταση το πλωτό στοιχείο θα θεωρείται μεμονωμένο και χωρίς τις 

αγκυρώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του βάρους των αγκυρώσεων το πλωτό δεν πρέπει να παρουσιάζει έξαλλο ύψος μικρότερο των 

50εκ. Οι υπολογισμοί πλευστότητας θα λαμβάνουν υπόψη την κατανομή του κέντρου βάρους βάσει των επιμέρους υλικών και μόνιμα 

εγκατεστημένων εξαρτημάτων του στοιχείου. Στους υπολογισμούς θα δίνεται σαφώς το αποτέλεσμα για την θέση του μετάκεντρου του στοιχείου. 

Στα χαρακτηριστικά του πλωτού στοιχείου θα περιλαμβάνεται και η μέγιστη δύναμη που μπορεί να παραληφθεί από τις κάθε είδους 

συνδέσεις και δέστρες και θα αποδεικνύεται ότι αυτές είναι επαρκείς για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

Στα πλωτά στοιχεία θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί με ασφάλεια ο αναγραφόμενος στα σχέδια ξύλινος προσκρουστήρας 

συνολικής ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 150 Χ 100 από ειδική τροπική ξυλεία Azobe. Αυτός θα τοποθετηθεί και στις δύο παρειές του 

πλωτού στοιχείου με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα (τόσο για την απορρόφηση της ενέργειας πρόσκρουσης από σκάφος όσο και για την 

δημιουργία «κενού» για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ξύλινου προσκρουστήρα) ανά 1μ, μεταξύ αυτού και του σώματος του πλωτού, όπως 

περιγράφονται στα σχέδια. 
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Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης του επιθυμητού συνολικού μήκους της πλωτής προβλήτας από τυπικά πλωτά στοιχεία μήκους 

20μ θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των μεγεθών αλυσίδων για τις αγκυρώσεις που να δίνει τους ίδιους συντελεστές ασφαλείας στις αλυσίδες 

με αυτούς που σχεδιάστηκαν. 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ των αλυσίδων σύνδεσης της πλωτής προβλήτας με τον σταθερό μώλο και στις θέσεις 

που φαίνονται στα σχέδια της τεχνικής μελέτης του έργου, ελαστικοί «αποσβεστήρες» (ελατήρια), προκειμένου να απορροφώνται οι απότομες 

τανύσεις των αλυσίδων από τις δυνάμεις κυματισμού. Υπεύθυνος για την διαστασιολόγηση και την καταλληλότητα των ανωτέρω ελαστικών 

«αποσβεστήρων», είναι ο Ανάδοχος, που σε συνεννόηση με τον προμηθευτή των τελικά επιλεγέντων τυπικών πλωτών στοιχείων, θα έχει λάβει 

υπόψη την απόκριση του συγκεκριμένου τύπου πλωτού στοιχείου με τον κυματισμό.  

 

5. Κατασκευαστικά σχέδια Αναδόχου  

Τα κάτωθι κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο: 

 Prospectus, κατασκευαστικά σχέδια, και τεχνικές προδιαγραφές των τυπικών πλωτών στοιχείων. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 

είναι ο ίδιος και κατασκευαστής πλωτών στοιχείων, τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον κατασκευαστή των 

πλωτών κατασκευών. Στα παραδοτέα χαρακτηριστικά του πλωτού στοιχείου θα περιλαμβάνεται και ο προτεινόμενος τρόπος ανάρτησης 

και μεταφοράς του στοιχείου.  

 Λεπτομερείς υπολογισμούς πλευστότητας για το μεμονωμένο τυπικό πλωτό στοιχείο με τα κριτήρια σχεδιασμού της παρούσας 

προδιαγραφής. 

 Κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές υλικών, αντοχή συνδέσεων μεταξύ τυπικών πλωτών στοιχείων για τις συνθήκες που επικρατούν 

στην περιοχή. 

 Κατασκευαστικά σχέδια, προδιαγραφές υλικών, αντοχής δεστρών συμπεριλαμβανομένων των αγκυρώσεων τους στα πλωτά στοιχεία.  

 Κατασκευαστικά σχέδια ανάρτησης του πλωτό στοιχείου. 

 

6. Προδιαγραφές έγκρισης και παραλαβής πλωτών προβλητών 

Ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των στοιχείων για την έγκριση από την Υπηρεσία θα δίνει συνημμένα σε ειδικό πίνακα τις προδιαγραφές 

παραλαβής όπου θα σημειώνονται οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις διαστάσεων, εξάλων τμημάτων, βάρους και κατά μήκος και πλάτος κλίσεων. Οι 

τιμές που θα δίνει ο κατασκευαστής θα είναι δεσμευτικές. 

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές για τυπικό στοιχείο μήκους 20μ είναι οι παρακάτω: 

 Κατασκευαστικές αποκλίσεις από τα κατασκευαστικά σχέδια για την κατασκευή από σκυρόδεμα ± 30mm. 

 Κατά την πλεύση εν ηρεμία τυπικού πλωτού στοιχείου χωρίς κινητό φορτίο: 

 Απόκλιση από εγκάρσια επιπεδότητα κατά την πλεύση 1,5 deg 

 Απόκλιση από διαμήκη επιπεδότητα κατά την πλεύση 0,5 deg 

 Διαφορά μεταξύ στάθμης 2 σημείων της επιφανείας του πλωτού 3εκ. 

 Κάθε πλωτό που θα έχει κλίση λόγω ανομοιόμορφης κατανομής ιδίου βάρους μεγαλύτερη από τις ως άνω αποκλίσεις θα απορρίπτεται 

και δεν θα τοποθετείται. 

 Οι επιφάνειες σκυροδέματος θα είναι πλήρως φινιρισμένες χωρίς κενά από φυσαλίδες, αρμούς διακοπής σκυροδέτησης, με ομοιόμορφη 

υφή. Οι γωνίες θα είναι επίσης φινιρισμένες και λείες. 

Εν γένει, η εικόνα του προϊόντος θα πρέπει να είναι αυτή ενός βιομηχανικού προϊόντος υψηλής στάθμης. 

 

7. Εφαρμογή - Πιστοποίηση του συστήματος  

Το σύστημα πλωτής προβλήτας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από εγκεκριμένο ανεξάρτητο Νηογνώμονα για την λειτουργία που 

περιγράφεται με τα κριτήρια σχεδιασμού ή δυσμενέστερη αυτών καθώς, για την ποιότητα κατασκευής του, την ευστάθεια, την αντοχή, την 

πλευστότητα του  καθώς και τα υλικών κατασκευής για όλα τα πλωτά στοιχεία. Το πιστοποιητικό εγκεκριμένου Νηογνώμονα αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο και πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο και στην ελληνική γλώσσα.  

 

 

 

 

8. Επιμέτρηση  

Οι πλωτοί προβλήτες επιμετρούνται ανά μέτρο μήκους τοποθετημένης προβλήτας. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των γεφυρών πρόσβασης στους προβλήτες, το κόστος των δεστρών των σκαφών, των 

αλυσίδων και του συστήματος πρόσδεσης σκαφών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
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 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις σύνδεση και τοποθέτηση των πλωτών προβλητών στις 

προβλεπόμενες θέσεις και σε οποιοδήποτε βάθος. 

 Συνδέσεις, υλικά και εργασία καταδυτικού συνεργείου. 

 Εκπόνηση και υποβολή από τον Ανάδοχο, των κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και των υπολογισμών πλευστότητας και ευστάθειας 

των προβλητών, από τους οποίους θα προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προδιαγράφονται και οι οποίοι θα 

συνοδεύονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λ 5 (Σ.Τ.Π. Λ 5) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΡΑΜΠΑΣ)  

(ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ  Α.Τ.21-ΛΙΜ ) 

Για την πρόσβαση από σταθερό μόλο στο κατάστρωμα των πλωτών προβλητών, θα τοποθετείται κεκλιμένο κινητό επίπεδο με ωφέλιμο 

πλάτος και ελάχιστο μήκος όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή. Το γεφύρωμα θα φέρει  κυλίστρα κατάλληλης αντοχής για την κύλισή του στον 

πλωτό στοιχείο επί ανοξείδωτης λαμαρίνας. Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει να υποβάλλει για έγκριση από την Υπηρεσία προδιαγραφές για όλα τα υλικά 

κατασκευής του γεφυρώματος. 

Το γεφύρωμα θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό θα είναι πλήρως συγκολλητό και θα κατασκευασθεί από το αλουμίνιο κατάλληλο 

για θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το κατάστρωμα των γεφυρών πρόσβασης θα είναι ξύλινο του ίδιου υλικού με το κατάστρωμα των πλωτών προβλητών. Το κατάστρωμα 

και το κιγκλίδωμα θα είναι κατάλληλα για πρόσβαση ατόμων  με ειδικές ανάγκες. Για τα μεταλλικά μέλη του φορέα ισχύουν οι προδιαγραφές για 

τα «Μεταλλικά Εξαρτήματα». 

Η επιμέτρηση του γεφυρώματος πρόσβασης θα γίνει ανά τεμάχιο πλήρους πλήρως συναρμολογημένου και εγκατεστημένου 

γεφυρώματος πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των κυλίστρων και της ανοξείδωτης λαμαρίνας που τοποθετείται επάνω στο κατάστρωμα του 

πλωτού στοιχείου. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Y 1 (Σ.Τ.Π. Y 1) 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  

 (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 10-ΥΔΡ)   

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών του σκάμματος όταν αυτές επιβάλλονται από 

τους κανόνες ασφαλείας. Τον τρόπο και την πυκνότητα των αντιστηρίξεων θα προτείνει ο ανάδοχος και θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

Με την μέριμνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτομερή στοιχεία και θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράψει και ο 

Επιβλέπων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την σύνταξη των επιμετρήσεων για πληρωμή του Αναδόχου. 

Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών του σκάμματος ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην 

υπόδειξη αυτής της ανάγκης στον Επιβλέποντα, σε περίπτωση άμεσου κινδύνου να εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς προέγκριση του 

Επιβλέποντα ο οποίος όμως μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογημένο ή μη της άμεσης και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 

εκτέλεση των εργασιών. 

Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε συνθήκες σε αντιστηρίξεις ή μη καθώς και οι 

συνέπειες από αυτή (εργατικά ατυχήματα, ζημιές προς τρίτους, ζημιές έργων κλπ) και η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για οποιοδήποτε 

λόγο βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο εφ' όσον δεν ζήτησε έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη μέτρων 

για την αποφυγή της κατάπτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, να αποκαταστήσει τις βλάβες και να 

αναλάβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων μπορεί να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων, ή ενίσχυση των υπαρχουσών στα σημεία τα 

οποία αυτός το κρίνει απαραίτητο. 

Παρά το δικαίωμα αυτό, ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών. 

Για την αντιστήριξη των παρειών σκάμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

α. Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα 

Η επαφή με τις παρειές γίνεται με ξυλεία και στήριξη με διαμήκης δοκούς 10x10 cm και με εγκάρσιες ξύλινες αντιρρήδες ή με 

μεταλλικές κοχλιωτές αντιρρήδες. 

 

β. Αντιστήριξη με προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία 
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Η αντιστήριξη των παρειών θα γίνει με προκατασκευασμένες επίπεδες μεταλλικές πλάκες που συνδέονται μεταξύ τους με διπλή 

μεταλλική γλίστρα. Η εγκάρσια αντιστήριξη γίνεται με κοχλιωτές αντηρίδες. 

Η επιλογή του τρόπου αντιστήριξης θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και σε συνάρτηση με την φύση του 

εδάφους και των τοπικών συνθηκών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Y 2 (Σ.Τ.Π. Y 2) 

ΑΓΩΓΟΙ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (HDPE) 

    (ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ  Α.Τ. 40-ΥΔΡ & 41-ΥΔΡ) 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προμήθεια και τοποθέτηση (περιλαμβανομένης κάθε εργασίας, υλικού και 

απαιτούμενου εξοπλισμού) σωλήνων πολυαιθυλενίου, από :  

 ΡΕ 2ης γενιάς (σ63, MRS 8, PE 80), ονομαστικής πίεσης σύμφωνα με την μελέτη, σύμφωνα με τις  πρότυπες προδιαγραφές ΕΛ0Τ EN 

12201-2 (για λύματα). 

 ΡΕ 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100), ονομαστικής πίεσης σύμφωνα με την μελέτη, σύμφωνα με τις  πρότυπες προδιαγραφές ΕΛ0Τ EN 

12201-2 (για ύδρευση). 

Οι προβλεπόμενες από την τεχνική προδιαγραφή αυτή να εκτελεσθούν εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων από ΡΕ είναι οι 

εξής: 

 Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο εργοστάσιο πριν την παραλαβή. 

 Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το εργοστάσιο κατασκευής στη θέση τοποθέτησης. 

 Η άμμος εγκιβωτισμού. 

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα. 

 Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των έτοιμων σωληνώσεων στο εργοτάξιο. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια αυτής της Προδιαγραφής. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των αγωγών ύδρευσης όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων, 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κλπ. ισχύουν οι αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

2. Υλικά 

Το υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ΗDPE. Οι σωλήνες θα παράγονται με εξέλαση. Το υλικό 

κατασκευής θα είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λ.π. ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και δεν θα παρουσιάζει 

ρωγμές, πόρους, προσμίξεις κ.λ.π. 

 

3. Κριτήρια αποδοχής 

3.1 Εμφάνιση  

Οι άκρες των σωλήνων θα έχουν κοπεί όσο το δυνατόν κάθετα προς τον διαμήκη άξονά τους. Ο σωλήνες δεν θα πρέπει να έχουν 

φουσκάλες, φουσκώματα, ζαρώματα, τρύπες ή ανομοιογένειες.   

Δείγμα : Όλοι οι αγωγοί. 

3.2 Διαστάσεις    

Η μέση εξωτερική διάμετρος θα έχει ανοχή ± 0,1mm από την ονομαστική διάμετρο του σωλήνα και θα υπολογίζεται από τη μέτρηση  

της εξωτερικής περιμέτρου και των δυο άκρων του σωλήνα. 

Το πάχος του σωλήνα θα έχει ανοχή ± 0,1mm από το οριζόμενο από τους πίνακες και θα προσδιορίζεται από τέσσερις μετρήσεις σε 

κάθε άκρη του σωλήνα, σε περίπου ίσα διαστήματα της περιμέτρου του. 

Όλες οι μετρήσεις θα γίνονται σε θερμοκρασία 23± 2 C. 

Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος s προσδιορίζεται με την χρήση του SDR (D/s) και την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας, η οποία είναι 16 

atm. 

Δείγμα : Δέκα τοις εκατό (10%) κάθε μεγέθους και τύπου. 

3.3 Αντοχή   
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Η αντοχή του σωλήνα θα ορίζεται υποβάλλοντάς τον σε εσωτερική πίεση και μετρώντας την παραμόρφωση ως συνάρτηση του χρόνου. 

Λεπτομέρειες της μεθόδου δοκιμής βρίσκονται στο DIN 53759. 

3.4 Θερμοκρασιακή ανάκαμψη  

Η μέση σχετική αλλαγή (ε) του μήκους του σωλήνα λόγω θέρμανσης και ψύξης του (θερμοκρασιακή ανάκληση) ελέγχεται σύμφωνα με 

το DIN 50011. 

3.5 Πιστοποιητικά  

Έκθεση των αποτελεσμάτων της σειράς όλων των δοκιμών θα πρέπει να εκδίδεται από τον κατασκευαστή και να παραδίδεται στον 

εργοδότη. 

 

 

 

 

4. Φυσικές ιδιότητες   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Πυκνότητα 0,95 - 0,965 gr/cm3 

Μέτρο ελαστικότητας 230 οC 1300 MPa 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής 1,3 x 10-4 m/m K 

Θερμική αγωγιμότητα 0,43 W/m K 

Δείκτης ροής τήγματος 

(MFI) 1900C/50 N 

 

0,5 

 

gr/10 min 

Συντελεστής τριβής (νέοι αγωγοί) 0,01 - 0,05 mm 

 

 

5. Χημικές ιδιότητες  

Πολύ καλή αντίσταση σε διαβρωτικά μέσα. 

 

6. Χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα - ενώσεις 

Τα εξαρτήματα-ειδικά τεμάχια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα συνδέονται με το σωλήνα με αυτογενή θερμοσυγκόλληση. Τα 

εξαρτήματα(ταυ, καμπύλες) θα είναι από πολυαιθυλένιο. Οι χαλύβδινες φλάντζες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλαστικοποιημένες. 

 

7. Μεταφορά και αποθήκευση 

Η μεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται με βάση ορισμένους κανόνες, έτσι ώστε να διατηρούν 

ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να προστατεύονται από τις κυριότερες και πιο συνηθισμένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, 

όπως: 

 Η κακή μεταχείριση σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση 

- ovality) της διαμέτρου. Επίσης η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή μπορεί να προκαλέσει στο σωλήνα 

στρέβλωση ή λυγισμό. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποφεύγονται κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. 

 Η χάραξη από αιχμηρά αντικείμενα. 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονrαι, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως π.χ. βράχοι, κοφτερές ακμές κ.λ.π. 

Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονrαι  με συρματόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιμο ή χάραξη. 

 Η παραμόρφωση από εξωτερικά φορτία. 

Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των λανθασμένα στοιβαγμένων σωλήνων και τα κτυπήματα στη μεταφορά. 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

 Τα ευθέα μήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και σε όλο το  μήκος τους.  Αν υπάρχουν διαχωριστικά 

ξύλινα δοκάρια, αυτά να σχηματίζουν κυψέλες ύψους 1-1,5 m και πλάτους 1,5-2 m. 

 Αν οι στοιβαγμένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και  διαμέτρων,  οι  ισχυρότεροι να τοποθετούνται στο κάτω μέρος. 
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 Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα μέσα στον άλλο (nesting) να μη γίνεται παρά μόνο στη μεταφορά. 

 Τα ρολά να αποθηκεύονrαι οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν χρειάζεται να μεταφερθούν όρθια, να  

προστατεύονται από τυχόν χτυπήματα. 

 Να προστατεύονται από χτυπήματα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισμένα και έτοιμα για σύνδεση. 

 

8. Συνδέσεις σωλήνων 

8.1 Γενικά 

Το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220C και σε συνθήκες πίεσης, δημιουργούνται  νέοι  

δεσμοί  μεταξύ  των  μορίων του ΡΕ  και  έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων ΡΕ. Με τον τρόπο  αυτό 

επιτυγχάνεται η κατανομή των φορτίων σε όλο το μήκος της  σωληνογραμμής, η συνέχεια του απροσβλήτου του συστήματος ΡΕ από διάβρωση, 

η διατήρηση της λείας εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα.  

8.2 Θερμοσυγκόλληση 

Για την αυτογενή μετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική συσκευή συγκόλλησης, η οποία φέρει θερμαντική πλάκα για τη 

θέρμανση των μετώπων των ευθέων άκρων των προς κόλληση σωλήνων. Η διαδικασία της αυτογενούς μετωπικής συγκόλλησης έχει ως εξής : 

 Πλανάρισμα των ευθέων άκρων των προς συγκόλληση σωλήνων και ευθυγράμμισή τους. 

 Επαφή των σωλήνων με τη θερμαντική πλάκα, υπό πίεση Ρ και τήξη των μετώπων των σωλήνων, μέχρι τον σχηματισμό κορδονιού 

πάχους 2 mm  εσωτερικά και εξωτερικά των σωλήνων. 

 Απομάκρυνση των σωλήνων από τη θερμαντική πλάκα, απομάκρυνση της ίδιας από την περιοχή ανάμεσα στους σωλήνες και επαφή 

των λειωμένων επιφανειών των σωλήνων με την ίδια πίεση Ρ. 

 Ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) υπό την ίδια πίεση Ρ. 

Ο χρόνος ψύξης, η πίεση τήξης- συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού εξαρτώνται από τον ίδιο το σωλήνα (διάμετρος, πάχος 

τοιχώματος). 

Οι θερμοσυγκολλήσεις θα γίνουν σε χώρο προστατευμένο από βροχή και ανέμους. Η τοποθέτηση των αγωγών θα γίνει με απόλυτη 

ευθυγραμμία σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. Όπου η τοποθέτηση προβλέπεται επί στρώματος λιθορριπών (ή και αμμοχαλίκου) θα έχει πρώτα 

εξασφαλισθεί ότι οι στρώσεις θα είναι ανυποχώρητες. Η κατασκευή θα αρχίσει από τα κατάντη προς τα ανάντη. Η τοποθέτηση των αγωγών εντός 

των ορυγμάτων (αλλά και των λοιπών θέσεων τοποθέτησης) δεν θα γίνεται προτού εκτελεσθεί επιθεώρηση της επιφάνειας εδράσεως και εγκριθεί 

από την επίβλεψη. 

 

9. Δοκιμές - Έλεγχοι 

9.1 Δοκιμές στο εργοστάσιο 

Οι σωλήνες από HDPE θα υποβάλλονται σε ελέγχους στο εργοστάσιο παραγωγής τους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 8075 και DIN 

4279. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :  

α) συνεχή έλεγχο της συνεκτικότητας του υλικού με τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή που το πλαστικοποιημένο υλικό βγαίνει από 

το καλούπι του εξολκέα. 

β) έλεγχο του ορίου ροής 

γ) έλεγχο θερμοκρασίας 

δ) έλεγχο πίεσης 

ε) έλεγχο επιμήκυνσης 

 

9.2 Δοκιμές στο εργοτάξιο 

Πριν την τοποθέτηση τμήματος του αγωγού στο όρυγμα θα ελέγχεται με δοκιμή πιέσεως για αντοχή και στεγανότητα κάθε αυτοτελές 

τμήμα του αγωγού που θα παράγεται από επί μέρους θερμοσυγκολλημένους σωλήνες. Για τον έλεγχο των συνδέσεων στις φλάντζες, θα γίνεται 

γενική δοκιμή πιέσεως στον τοποθετημένο αγωγό. Η δοκιμή πιέσεως πριν από την επίχωση και αφού ο αγωγός έχει εξασφαλισθεί από 

μετακίνηση. Η πίεση της δοκιμής θα ανέλθει τουλάχιστον στο διπλάσιο της πιέσεως λειτουργίας. Δεν θα αρχίσει η διαμόρφωση της επίχωσης 
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παρά μόνο ύστερα από επιτυχή δοκιμή πιέσεως. Οι εργοταξιακές δοκιμές για τους σωλήνες από HDPE θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτές που 

ορίζονται στο γερμανικό πρότυπο DIN 4279. 

Πριν από την παραλαβή του έργου από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, το όλο σύστημα των αγωγών πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά 

με έκπλυση με βούρτσα σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο μέσα στους αγωγούς ή με οποιαδήποτε άλλη παραδεκτή μέθοδο, ούτως ώστε οι 

αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν από την παραλαβή, γίνεται επιθεώρηση των αγωγών από πάσης απόψεως 

από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

9.3 Έλεγχοι - ποιοτικός έλεγχος 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των ειδών που θα προμηθεύσει ή θα κατασκευάσει καθώς και γενικά για την 

ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου. Όλες ανεξαιρέτως οι δοκιμές και οι έλεγχοι θα γίνουν με μέσα και δαπάνες του αναδόχου, και η 

αποκατάσταση της οποιαδήποτε τυχόν βλάβης ή η εκτέλεση των οποιασδήποτε εργασιών που θα απορρέουν από μη ικανοποιητική δοκιμή θα 

γίνεται το ταχύτερο με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει ορισμένες από τις προβλεπόμενες δοκιμές σε ιδιωτικό 

εργαστήριο της Έγκρισης της Υπηρεσίας και να υποβάλλει στη συνέχεια τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου. 

Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου θα περιλαμβάνει: 

 Ελέγχους ποιότητας και επιθεώρηση των προμηθευτών και θα καλύπτει όλους τους προτεινόμενους ελέγχους στα εργοστάσια των 

προμηθευτών, καθώς και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των ελέγχων αυτών. 

 Ελέγχους ποιότητας και επιθεώρησης επί τόπου του έργου που θα καλύπτουν όλες τις διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και δοκιμών κατά 

την κατασκευή επιμέρους τμημάτων του έργου. 

Οι εκτελούμενοι έλεγχοι ποιότητας θα συνοψίζονται σε εκθέσεις ελέγχου ποιότητας σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφονται από τον 

επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο. 

Στις εκθέσεις αυτές θα αναγράφονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις ασυμφωνίας υλικών ή εξοπλισμού ή τμημάτων έργων με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και οι ενέργειες για την ορθή αποκατάσταση τους. 

 

10. Πιστοποιητικά 

Πριν από την παραλαβή των σωλήνων και των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή ή ανεγνωρισμένου γραφείου ελέγχου για την πρώτη ύλη των σωλήνων (σύνθεση, ονομαστική 

πίεση, πυκνότητα, δείκτης ροής, τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, τάση θραύσης, οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις και η τάση σ) καθώς και της 

κατασκευής και ελέγχου σωλήνων και ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ1 (Σ.Τ.Π. ΗΜ 1) 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 

    (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ  Α.Τ. 5-ΗΛΜ) 

Ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα τοποθετημένο επί κατακόρυφου τοιχίου με περιμετρική στεγάνωση και στις τέσσερις πλευρές του με υλικό 

EPDM. Το θυρόφραγμα θα είναι κατάλληλο να δέχεται υδροστατική πίεση και από τις δύο πλευρές του. Οι διαστάσεις του ανυψούμενου 

μεταλλικού φύλλου θα είναι πλάτος 1.500 mm και ύψος 1.000 mm και θα ανοίγει προς τα πάνω. Η ανύψωση του θυροφράγματος θα 

επιτυγχάνεται με ειδικό σερβομηχανισμό 400 V στεγανότητας IP68 και σύστημα κοχλία μη ανυψούμενου βάκτρου. Η κίνηση του θυροφράγματος 

θα ελέγχεται από διακόπτες στάθμης εντός του υγρού θαλάμου. Για περιπτώσεις ανάγκης θα υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με 

χειροστρόφαλο. Ο μηχανισμός κίνησης θα είναι τοποθετημένος εκτός του υγρού θαλάμου. Λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος όλη η 

κατασκευή (πλαίσιο, θύρα, βάκτρο και λοιπά στηρίγματα), θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα Super Duplex. Ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή του θυροφράγματος θα είναι σύμφωνη με το DIN 19569-4, CLASS 5. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ2 (Σ.Τ.Π. ΗΜ 2) 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

    (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ  Α.Τ. 6-ΗΛΜ) 

 

1. Κύρια χαρακτηριστικά  

Οι αντλίες λυμάτων που θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο θα είναι υποβρύχιες, μη-εμφρασσόμενες κατάλληλες για άντληση 

ανεπεξέργαστων λυμάτων και λειτουργία εντός θαλασσίου περιβάλοντος. Η παροχή της κάθε αντλίας θα είναι 87,4 m3/h σε αντίστοιχο 

μανομετρικό ύψος 18,4 m. Ο αριθμός των στροφών της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 RPM και ο συνολικός βαθμός απόδοσής της 

στο σημείο λειτουργίας δεν θα είναι κατώτερος του 60 %. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εκκινεί 

μέχρι και τριάντα (30) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας. 
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Η αντλία θα πρέπει να είναι ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ελάχιστης ισχύος 6,5 

kW, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Η περίσσεια ισχύς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

15% και η απορροφούμενη ισχύς στον άξονα P2 στο σημείο λειτουργίας θα είναι < 7,5 kW. 

Η αντλία θα είναι εξοπλισμένη με υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), μήκους δέκα (10) μέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου 

καλωδίου ισχύος θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από πέλμα επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο 

θα πακτώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής. Η έξοδος του πέλματος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 100 mm. 

1.1 Σχεδιασμός της Αντλίας 

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλμα επικάθισης, που θα είναι εποξειδικά βαμμένο και θα ολισθαίνει πάνω σε δύο τουλάχιστον 

οδηγούς ράβδους, εκτεινόμενες από την κορυφή του αντλιοστασίου μέχρι το πέλμα επικάθισης της αντλίας. Ο άνω μηχανισμός στερέωσης των 

ράβδων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο για την ανέλκυση της 

αντλίας. Η στεγανότητα της αντλίας στο σημείο επαφής με το πέλμα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικά επεξεργασμένης 

μεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Στεγανότητα του πέλματος επικάθισης με στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεμβύσματα ή διάφραγμα, το οποίο 

πρέπει να αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Κανένα τμήμα της αντλίας δεν θα χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθμένα της δεξαμενής, 

παρά μόνο στο πέλμα επικάθισης. 

1.2 Κατασκευή της Αντλίας 

Υλικά κατασκευής 

Τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast iron), προδιαγραφών ASTM A 48 CLASS 35B ή BS 1452 

GRADE 260 ή DIN 1691 GG25, με λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες. Όλα τα εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και 

ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 1810 ή καλύτερης ποιότητας. Όλες οι μεταλλικές 

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό και δεν είναι από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή ορείχαλκο, θα πρέπει να προστατεύονται με 

ειδική βαφή (Durasolid). Κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα είναι μηχανικά κατεργασμένες και 

συναρμολογημένες με στεγανοποιητικούς δακτυλίους από Nitrile rubber ή Viton. H συναρμογή τους θα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη επαφή και 

συμπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων, και στις τέσσερις πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες 

που ασφαλίζουν τη συναρμογή. Ορθογωνικής διατομής φλάντζες, που απαιτούν ειδική ροπή στρέψης, ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

Σύστημα Ψύξεως 

Κάθε αντλία θα διαθέτει ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα ψύξης. Το σύστημα ψύξεως θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη 

για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού με θερμοκρασία μέχρι 40C. Τα αντλητικά συγκροτήματα πρέπει να διαθέτουν ανοξείδωτο μανδύα 

ψύξεως (stainless steel cooling jacket) με κλειστό σύστημα ψύξης. Μείγμα μονοπροπυλικής γλυκόλης θα κυκλοφορεί στον ανοξείδωτο μανδύα 

ψύξεως της αντλίας, με εξαναγκασμένη ροή μέσω μικρής πτερωτής που είναι τοποθετημένη ανάμεσα στους 2 μηχανικούς στυπιοθλίπτες, 

ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. Η χρήση του αντλούμενου υγρού σαν μέσο ψύξης δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου 

Ο σχεδιασμός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη με 

συγκεκριμένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωμένο από ροδέλες. Όλα 

μαζί θα είναι συναρμολογημένα με απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάμετρο της εισόδου. Η 

συμπίεση του ελαστικού παρεμβύσματος θα γίνεται με τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο 

θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγματα του στάτορα θα είναι μονωμένα (κλάσης Η), ανθεκτικά στην υγρασία και σε 

θερμοκρασίες μέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» με ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη μόνωση, με πολύ μικρότερο κίνδυνο δημιουργίας 

φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετημένος στο θάλαμο του κελύφους, αφού, προηγουμένως, το περίβλημα έχει θερμανθεί (συναρμογή 

σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 40ºC και για τριάντα (30) εκκινήσεις 

την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες ρυθμισμένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα είναι δε τοποθετημένοι μέσα 

στα τυλίγματα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη θερμοκρασία κάθε φάσης του τυλίγματος. Ο θάλαμος σύνδεσης θα περιέχει τον 

τερματικό πίνακα και θα είναι ερμητικά απομονωμένος από τον κινητήρα με ένα ελαστομερές Ο-ring. H σύνδεση των καλωδίων και των 

ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται με κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης μόνιμα στερεωμένης πάνω στον τερματικό πίνακα. Συνδέσεις με ακροδέκτες ή 

κοινός τρόπος σύνδεσης αγωγού με παξιμάδι και ροδέλα δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάμεσος συντελεστής 

εξυπηρέτησης (συνδυασμένο αποτέλεσμα τιμής τάσεως, συχνότητας και ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον 1.15. Ο κινητήρας θα μπορεί να 

λειτουργεί με διακύμανση τάσεως της τάξης του +/- 10%. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 

40ºC και σε πιθανή αύξηση θερμοκρασίας μέχρι 85ºC. Ο πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής καμπύλες 
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λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθμού απόδοσης, απορροφούμενης ισχύος καθώς και ισχύος στον 

άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύμφωνα με 

τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να μην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της 

καμπύλης λειτουργίας της αντλίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα περιλαμβάνει δύο επαφές 1.5mm2 για τον έλεγχο των θερμικών διακοπτών και 

αισθητήρες προστασίας. 

 

Έδρανα 

Ό άξονας της αντλίας/κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν 

λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Μηχανική στεγανοποίηση 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με ένα εν σειρά μηχανικό σύστημα στεγανότητας άξονα, αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα 

συγκροτήματα στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, μεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του θαλάμου επιθεώρησης, θα περιέχει ένα 

στατικό και έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εύρος pH από 3 έως 14). 

Ο άνω δευτερεύων μηχανικός στυπιοθλίπτης, τοποθετημένος μεταξύ του θαλάμου επιθεώρησης και του περιβλήματος του κινητήρα, θα 

περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εύρος pH από 3 έως 14). Η επαφή των 

λειασμένων επιφανειών σε κάθε σημείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με δικό του σύστημα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν 

συντήρηση και ρύθμιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 

Άξονας αντλίας 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσμοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος 

χάλυβας αξόνων κατά AISI431 και δεν θα έρχεται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό (πλήρως στεγανοποιημένος). Θα είναι δε ζυγοσταθμισμένος 

κατά ISO 1940 ή ανώτερο.  

Πτερωτή 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Hard Iron κράμα υψηλής χρωμίωσης GJN-HB555(XCR23) σκληρυμένη επιφανειακά, 

υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, ολιγοκάναλη, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη 

ακάθαρτα νερά (λύματα). 

Η πτερωτή θα είναι ημι-ανοικτού τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις). H διάταξη και η 

μορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση μακρόϊνων, στερεών σωμάτων κλπ., χωρίς επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν, 

διατηρώντας, έτσι, μία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης.. 

Η πτερωτή θα είναι «κλειδωμένη» στον άξονα. Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης της αντλίας δεν θα είναι μικρότερος του 60,0 % στο 

ονομαστικό σημείο λειτουργίας.  

Σαλίγκαρος αντλίας (Ατέρμων κοχλίας) 

Το περίβλημα θα αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο (ASTM A-48 CLASS 35B) μη ομοκεντρικού τύπου με 

διόδους (περάσματα) λεία και αρκετά μεγάλα ώστε να περνούν στερεά. 

1.3 Προστασία  

Όλοι οι κινητήρες θα έχουν: 

o Ενσωματωμένους θερμικούς διακόπτες στο τύλιγμα κάθε φάσης, συνδεδεμένους σε σειρά. Οι θερμικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 

140°C. 

o Αισθητήρα για την ανίχνευση υγρασίας στο θάλαμο επιθεώρησης. 

Για τη διακριτή λήψη των 2 παραπάνω πιθανών βλαβών, τα σήματα θα οδηγούνται με ένα ζεύγος καλωδίου 2 x 1,5 στον ηλεκτρικό 

πίνακα, όπου θα συνδέονται σε ηλεκτρονικό προστασίας το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με λυχνίες τροφοδοσίας, alarm υπερθέρμανσης και alarm 

διαρροής στο θάλαμο επιθεώρησης. 

1.4 Προστασία διαβρωτικού περιβάλλοντος  

Η κάθε αντλία θα φέρει στο σώμα της ανόδια ψευδαργύρου για την προστασία της από το διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο 

θα λειτουργεί.  
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