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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ  
 
 

Ι.     Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α 
1. Τοποθετείται στην πρόσοψη του κτιρίου και κατά κανόνα επί της κυρίας ει-

σόδου, ώστε να είναι ορατή από ικανή απόσταση.  
          Το λογότυπό της αποτελείται από το έμβλημα και τον τίτλο της Υπηρεσίας 

χρώματος μπλε σκούρο, είναι καλαίσθητη και κατασκευάζεται από υλικά α-
ντοχής.   

2. Σε περίπτωση συστέγασης πολλών Υπηρεσιών αναγράφεται ο τίτλος της προ-

ϊστάμενης Υπηρεσίας ενώ οι συστεγαζόμενες  αναγράφονται  σε μπρούτζινη 

πινακίδα με εγχάρακτα μαύρα γράμματα στην κύρια είσοδο του κτιρίου π.χ.            

                       

                            ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 

                                        ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 

    ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Σε περίπτωση συστέγασης ισότιμων Υπηρεσιών αναγράφονται οι συστεγαζόμενες 
Υπηρεσίες με επισήμανση π.χ.  
                                                   

 

                                  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η        Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  

 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΊΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  
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ΙΙ.     Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α     Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
 
Α)  ΦΩΤΕΙΝΗ    ΕΠΙΓΡΑΦΗ    ΕΠΙΠΕΔΟΥ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
   

1. Αποτελείται από μεμονωμένα γράμματα  (TIMES NEW ROMAN GREEK), 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 – 1mm ανοικτά στην πίσω πλευρά 
συγκολλημένα με στεγανή ραφή και θα στηρίζονται  επί του τοίχου σε κρυφά 
μεταλλικά   ποδαράκια, 2cm  περίπου γαλβανισμένα. Ομοίως κατασκευάζεται 
και το έμβλημα ως ένα γράμμα  (περίγραμμα)   από μεταλοπλαστικό  κουτί 
επί του οποίου επικολλάται το έμβλημα από αυτοκόλλητο  υλικό μεγάλης α-
ντοχής.  

2. Προ της βαφής   και για καλύτερα  αποτελέσματα  τα γράμματα και το έμ-
βλημα  υπόκεινται  σε κατάλληλη προεργασία (εσωτερικά και εξωτερικά) με 
ειδικό υλικό Primer  και εν συνεχεία  βάφονται με χρώμα υψηλής αντοχής 
μπλε  σκούρο, δύο τουλάχιστον φορές με πιστόλι αέρος.   

3. Τα γράμματα έχουν ανάλογο ύψος, αραίωση, απόσταση σειρών  και πάχος 
(σόκορο) που  να προσαρμόζονται στην επιφάνεια οπου θα τοποθετηθούν και  
για  να είναι ευδιάκριτα και καλαίσθητα.  

4. Ο φωτισμός γίνεται με κατάλληλους μικρούς προβολείς για ομοιόμορφο και 
ικανοποιητικό φωτισμό ο έλεγχος της λειτουργίας του  (άνοιγμα – κλείσιμο) 
γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα με διακόπτη και ασφάλεια μέσου κατάλληλου 
χρονοδιακόπτη. 

5. Το λογότυπο αυτής  έχει :  π.χ. 
 
 
 

α.         Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Κ  Η              Α  Σ  Τ  Υ Ν  Ο  Μ  Ι  Α   

          ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
 
 

β.           Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Α Σ Τ Υ  Ν Ο Μ Ι Α  

               ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ  

 

 

 

 



 3

 

 

 
      Β) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

1. Κατασκευάζεται από όψη ανοδιομένου αλουμινίου 2 mm περίπου επί 
της οποίας χαράσσεται το λογότυπο με LAZER. Στο πίσω μέρος τοπο-
θετείται εφαπτόμενο διάφανο πλαστικό γαλακτερό πάχους 3 mm και 
στις  οπές της όψης τοποθετούνται μεμονωμένα τα γράμματα  από πλα-
στικό χρώμα μπλε σκούρο πάχους 7 mm περίπου . Το έμβλημα κατα-
σκευάζεται ως ένα γράμμα (περίγραμμα) από Plexy – glass  γαλακτερό, 
επί του οποίου επικολλάται αυτοκόλλητο μεγάλης αντοχής και εν συνε-
χεία τοποθετείται στην ανάλογη   οπή της όψης στο πίσω μέρος της ο-
ποίας έχει τοποθετηθεί εφαπτόμενο διάφανο πλαστικό. 

2. Η όψη αυτή, τοποθετείται επί πλαισίου (τελάρο) από ανοδιομένο  α-
λουμίνιο. Περιμετρικά το πλαίσιο αυτό, στηρίζεται σε κουτί (παραλλη-
λεπίπεδο) ανοικτό στην πρόσοψη και κατασκευάζεται από γαλβανισμέ-
νο στραντζαριστό με οριζόντιες και κάθετες  ενισχύσεις και επένδυση 
(πλάτη – πλαϊνά) από ανωδιομένο   αλουμίνιο πάχους 2 mm περίπου  
που στερεώνεται με ασφαλή τρόπο στον τοίχο.   

3. Η όλη κατασκευή έχει το δυνατόν μικρότερο πάχος  και ο φωτισμός γί-
νεται με λυχνίες φθορισμού που τοποθετούνται εντός αυτής  σε πυκνή 
διάταξη για ομοιόμορφο και ικανοποιητικό φωτισμό. Η  λειτουργία του 
(άνοιγμα – κλείσιμο) γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα με διακόπτη και 
ασφάλεια   μέσου χρονοδιακόπτη.  
Το λογότυπο αυτής έχει: π.χ. 
                                             
  
           Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  
            ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  
 
 
 
ή 

                                 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η       Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α    
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
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           Γ)ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
 

1. Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. τουλάχιστον η 
οποία υποβάλλεται σε προεργασία  με ειδικό υλικό (Primer) και στη συνέχεια 
βάφεται με πιστόλι αέρος σε χρώμα  λευκό  δύο στρώσεων.   

2. Κατ  ́ ανάλογο τρόπο γίνεται και η βαφή του λογότυπου χρώματος μπλε 
3. Στερεώνεται με  ασφαλή τρόπο στον τοίχο και φωτίζεται με κατάλληλους 

προβολείς.  
 
Σημείωση:  Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το αρχιτε-
κτονικό περιβάλλον της περιοχής οπότε και  θα προσαρμόζονται μετά από έγκρισή 
μας. Οι διαστάσεις των πινακίδων ποικίλουν και είναι   ανάλογες με την επιφάνεια 
στην οποία θα τοποθετηθούν προσέχοντας πάντοτε ώστε  να είναι ευδιάκριτες.  
   
                                                                          Αθήνα: 1/6/2004 
 

 
                                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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