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Διάτρημα διαμέτρου

Φ130mm
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Aποστατικά παρεμβύσματα

ανά ≈2.00m
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Τσιμεντένεμα αντοχής C30/37, W/C<0.50,

εισπιεζόμενο με χαμηλή πίεση σε σωλήνα

με εκροή στο κάτω άκρο του αγκυρίου

μέχρι την πλήρη πλήρωση του

διατρήματος
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4   Φ12/15, L=3.50m

7   Φ16/15, L=3.50m
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Οπλισμός διάτρησης

4Φ12 L=100
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Πλαστικός σωλήνας 50mm,

L=0.50m για πρόσθετη

τοπική αντιδιαβρωτική

προστασία στον αρμό

2.40

 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ  Φ300mm L=6.35m

ΚΛ: 1:10
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ Φ250

Tσιμεντένεμα :  W:C<0.50, γ>1.8 kg/Lit, αντοχής: C30/37

διοχετευόμενο  με εσωτερικό σωλήνα εκ των κάτω

προς τα πάνω.

Χάλυβας    : Β500c

Eπικάλυψη : 30mm (με κατάλληλους αποστάτες).

Η σπείρα τοποθετείται σε όλο το μήκος του

κλωβού, περιλαμβανομένων των αναμονών εντός

του κεφαλοδέσμου.

2   Eλικοειδείς Συνδετήρες

Φ10/10, B500c (D

εσ

=220mm)

Oπή διατρήματος

Φ150mm
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Tσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος

(W/CO0.50), με τσιμέντο τύπου 42.5, αντοχής C25/30
,

διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς

τα πάνω με σωλήνα μικρής διαμέτρου.

Χαλύβδινη πλάκα S355 250x250x25 με κεντρική οπή Φ35mm,

περικόχλιο, παρέμβυσμα (ροδέλα).

Προεξέχον μήκος αγκυρίου εκτός εκσκαφής : ≈0.35m

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙEΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ OΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ Φ32, B500c, L

οπλ

=4.00I8.00m

ΚΛ.1:20

 Διάτρημα διαμέτρου Φ150mm, μήκους L=3.80I7.80m
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Αποστατικά παρεμβύσματα ανά 2.50m

(0.5m από κάθε άκρο της ράβδου)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΟΣ

  ΚΛ. 1:10

Ράβδος αγκυρίου

Τσιμεντένεμα

Χαλύβδινη ράβδος αγκυρίου Φ32 B500C.  Aντιδιαβρωτική προστασία

με εποξειδική βαφή πάχους 400μm. Κέντρωση εντός του διατρήμα-

τος κατά την τοπόθέτηση με αποστατικά παρεμβύσματα ανά 2.50m.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

    ΚΛ. 1:10

Χαλύβδινη Πλάκα κεφαλής

S275, πάχους 25mm

Φ35mm
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Eκσκαφή

Oπλισμένο εκτοξευόμενο

σκυρόδεμα  (βλ. λεπτομέρεια)

0

.
4

0

0

.
5

0

2

.
5

0

 Πλαστικός σωλήνας D50mm μήκους

L=0.50m, για πρόσθετη τοπική

αντιδιαβρωτική προστασία στον αρμό.
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Kλ. 1:25
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Οπλισμός διάτρησης
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Συνδετήρας Φ12/15,

L=2.64m

26Ø

37Ø

51Ø

73Ø

WALLS - ΤΟΙΧΕΙΑ
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1

2

73Ø

37Ø

52Ø

73Ø

104Ø

D>4Ø

Θ

>10Ø

Ολες οι υπόλοιπες ράβδοι

>10Ø

Ø

D>4Ø

a

ΘΕΣΗ 1

ΘΕΣΗ 2

D

>
5
Ø

COLUMNS-ΣΤΥΛΟΙ

Οριζόντιες ή σχεδον οριζόντιες ράβδοι

σε απόσταση έως 250mm από πυθμένα

Ø20, Ø22, Ø25, Ø28, Ø32, Ø40 : D>7Ø

Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18 : D>4Ø

45°<a<90°

 0°<a<45°

ΜΗΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΓΑΝΤΖΟΘΕΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΝΕΣ

Κατακόρυφες ή σχεδόν κατακόρυφες ράβδοι

ΓΑΝΤΖΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

>90°

Θ>135°

Θ

Θ

Θ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ (EKΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

C30/37

Ø

Ø

73Ø

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ :

B500c

ΧΑΛΥΒΑΣ :

Οπλισμένο Σκυρόδεμα:       C30/37

ΔΟΚΟΙ - ΤΟΙΧΕΙΑ

Χάλυβας Οπλισμών:          B500c

καθαρή επικάλυψη: 5cm

κύριος οπλισμός

Σκυρόδεμα καθαριότητας: C12/C15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Επικάλυψη Οπλισμών:       5cm

Σκυρόδεμα πασσάλων S5: C30/37

ΠΑΣΣΑΛΟΙ - ΜΠΑΡΕΤΕΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Εύρος: 2cm. Πλήρωση με πλάκες πολυστερίνης

και ελαστομερές υλικό σφράγισης σε βάθος 2cm.

Χάλυβας Οπλισμών:          B500c

ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Επικάλυψη Οπλισμών:       7.5cm

καθαρή επικάλυψη: 7.5cm

Σπείρα

κύριος οπλισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
( για προβλεπόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού το δομήματος τουλάχιστον 50 έτη)

Kατηγορία έκθεσης
στο περιβάλλον : 4    -  Διάβρωση λόγω χλωριόντων από το θαλασσινό 

νερό (πιν. 4.1 ΕΛΟΤ-ΕΝ 1992-1-1:2005)
Συνθήκες έκθεσης : XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα στον αέρα αλλά όχι

σε άμεση  επαφή με το νερό
Mέγιστος λόγος Ν/Τ(W/C) : 0.5
Τύπος τσιμέντου : CEM I (Τσιμέντο τύπου Portland)
Ελάχιστη κατηγορία αντοχής : C30/37 (για CEM I, με βάση το Εθνικό προσάρτημα)
Ελάχιστη περιεκτικότητα
τσιμέντου : 330 kg/m³

Επικάλυψη (mm) : 45
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ΟΨΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟY

ΑΓΚΥΡΙΟΥ (ενδεικτική)  ΚΛ.1:10
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙEΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΥΟΜΕΝΟΥ  ΑΓΚΥΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Φ32, L=2.00m

ΚΛ.1:10

Χαλύβδινη ράβδος αυτοδιατρυόμενου αγκυρίου Φ32 L=2.00m,

(οριακού φορτίου ΤP170kN). Aντιδιαβρωτική προστασία με

γαλβάνισμα (Galfan) ή με εποξειδική βαφή πάχους 400μm.

Κέντρωση εντός του διατρήματος κατά την τοπoθέτηση με

αποστατικό παρέμβυσμα.

Διάτρημα Φ50mm,

μήκους L=2.00m

Tσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³

ενέματος (W/CO0.50), αντοχής C25/30
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΟΥ ΟΦΡΥΟΣ 
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ΔΙΑΤΑΞΗ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ  - ΟΨΗ Κλ. 1:50
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

    ΚΛ. 1:10

Χαλύβδινη Πλάκα κεφαλής

S275, πάχους 25mm

Φ35mm
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ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

6Φ18

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

2

1

Ράβδοι οπλισμού μικροπασάλων

Ελικοειδείς συνδετήρες 

μικροπασσάλων
Φ10/10

60
0.69 41.40 0.617

25.54

97.54ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ Φ300, L=6.35m 

1.00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ

ΥΛΙΚΑ

20.73

0.88823.353.506.67
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TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ12/15

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΙOΥ BΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ/μμ 

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ
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4Φ8/m2

2.0015 Φ12/15 26.6813.34

0.395

0.888

17.76

1.90

23.69

222.17ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15

0.88820.001.0020

17.76

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15

20.73

0.88823.353.506.67Φ12/15

1.58019.201.6012

30.34

4Φ16/m2

24.21

1.21020.013.006.67Φ14/15

24.21

1.21020.013.006.67Φ14/15

0.88813.001.0013

11.54

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15

0.88813.001.0013

11.54

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

16

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15 20 1.00 20.00 0.888

17.76

ΑΡΙΘΜΟΣ

41.65

6.3106.60
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ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣΤΕΜΑΧ. TEMAX.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

1Φ32

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΥΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Φ130  

ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥA/A
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4Φ12

Ράβδοι οπλισμού αγκυριου
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ - ΟΨΗ Κλ. 1:50
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1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ²

ΥΛΙΚΑ

5.92

0.8886.671.006.67

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ12/15

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ EKTOΞΕΥΟΜΕΝΟΥ 

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

4

3

2

1

1.006.67

23.68ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ BΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ/μμ² 

5.92

0.8886.67

5.92

0.8886.671.006.67Φ12/15

1.006.67

Διαμήκης οπλισμός

Φ12/15
5.92

0.8886.67

6

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ

ΥΛΙΚΑ

5.33

0.8886.001.00

Διαμήκης οπλισμός

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ12/15

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ ΣΤΕΨΗΣ

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

9

8

7

6

29.85ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

BΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ/μμ

2.66

0.8881.003Φ12/15

1.001Φ12/15
0.89

0.8881.00

10

Διαμήκης οπλισμός

Διαμήκης οπλισμός

5.33

0.8886.001.006Φ12/15

Διαμήκης οπλισμός

2.646.67Φ12/15
15.64

0.88817.61

ΤΕΜΑΧ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ

ΥΛΙΚΑ

5.78

0.8886.501.305

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟ

9.00

ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ12/20

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΕΙΘΡΟΥ ΟΦΡΥΟΣ/μμ

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

4

3

2

1

39.09ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.78

0.8886.501.305Φ12/20

Διαμήκης οπλισμός

5

7.99

0.8881.009Φ12/20

Διαμήκης οπλισμός

5 1.40Φ12/20
6.22

0.8887.00

7.99

0.8889.001.009Φ12/20

6 1.006Φ12/20
5.33

0.8886.00

Διαμήκης οπλισμός

1
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ TOIXIOY ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ

KΛ.1:25

(Στα τμήματα των οδών πρόσβασης)

3   5Φ16

4   5Φ16
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Συνδετήρες Φ12/15,

L=2.50m
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11   4Φ16

0.30 0.25

Συνδετήρες Φ12/15,

L=3.00m

8

ΒΛΗΤΡΟ 4Φ12/25

12

1
3
 
 
 
Φ

1
2
/
1
5

55.80

2.00027.904.656

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

6Φ18

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ Φ300, L=4.00m 

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

2

1

Ράβδοι οπλισμού μικροπασάλων

Ελικοειδείς συνδετήρες 

μικροπασσάλων
Φ10/10

48
0.69 33.12 0.617

20.44

76.24ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ

 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ  Φ300mm L=4.00m

ΚΛ: 1:10

1
  6

Φ
1
8

1

9

0

3

0

3

0

3

0

0

L

=

4

.
6

5

m

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ Φ250

Tσιμεντένεμα :  W:C<0.50, γ>1.8 kg/Lit, αντοχής: C30/37

διοχετευόμενο  με εσωτερικό σωλήνα εκ των κάτω

προς τα πάνω.

Χάλυβας    : Β500c

Eπικάλυψη : 30mm (με κατάλληλους αποστάτες).

Η σπείρα τοποθετείται σε όλο το μήκος του

κλωβού, περιλαμβανομένων των αναμονών εντός

του κεφαλοδέσμου.

2   Eλικοειδείς Συνδετήρες

Φ10/10, B500c (D

εσ

=220mm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ

ΥΛΙΚΑ

7.90

1.585.001.005

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.ΤΕΜΑΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

5Φ16/15

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΙOΥ BΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ/μμ 

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

9

8

7

6

5

4

3

10

11

0.60 4.8012 8

4Φ8/m2

2.0013 Φ12/15 26.6813.34

0.395

0.888

1.90

23.69

96.08ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαμήκης οπλισμός

1.582.001.002

3.16

Διαμήκης οπλισμός

14.81

0.88816.682.506.67Φ12/15

1.582.001.002

3.16

2Φ16

17.76

0.88820.013.006.67

4.74

1.583.001.0033Φ16

Διαμήκης οπλισμός

Διαμήκης οπλισμός

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαμήκης οπλισμός

(Στα τμήματα των οδών πρόσβασης)

Διαμήκης οπλισμός

7.90

1.585.001.005

5Φ16/15

Διαμήκης οπλισμός

2Φ16

Φ12/15

4.74

1.583.001.0033Φ16

Διαμήκης οπλισμός

6.32

1.584.001.0044Φ16

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙEΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΥΟΜΕΝΟΥ  ΑΓΚΥΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ XEIΛΟΥΣ Φ32, L=1.50m

                                                                                                                                                                                      ΚΛ.1:10

Χαλύβδινη ράβδος αυτοδιατρυόμενου αγκυρίου Φ32

L=1.50m, (οριακού φορτίου ΤP170kN). Αντιδιαβρωτική

προστασία με γαλβάνισμα(Galfan) ή με εποξειδική

βαφή πάχους 400μm  Κέντρωση εντός του

διατρήματος κατά την τοπoθέτηση με αποστατικό

παρέμβυσμα.

Διάτρημα Φ50mm,

μήκους L=1.50m
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1
.
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0
.
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Γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα

0
.
2

5

Αποστατικό παρέμβυσμα

1
.
1

5
0

.
1

0

0
.
1

0

50mm

Υπάρχον ΦΕ

Tσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος

(W/CO0.50), με τσιμέντο τύπου 42.5, αντοχής

C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του

διατρήματος προς τα πάνω.

0
.
0

1
5

0.02

πολυσουλφιδικής βάσης

Ελαστομερές υλικό σφράγισης

Αστάρι

πλήρωση αρμών με συμπιέσιμες πλάκες

 πολυαιθυλενίου τύπου Hydroxcell XL

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΡΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ   "J"

ΚΛ. 1:20

ΤΟΙΧΙΟΥ ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(Στις προσβάσεις της βραχοπαγίδας)

Kλ. 1:25

0
.
2
5

2 Φ12/20

1

3

4 Φ12/20

5.20

1   Φ12/15, L=5.40m

3   Φ12/15, L=5.40m

5

5

4Φ16/m², L=0.90m

ΤΕΜΑΧ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/μμ

ΥΛΙΚΑ

31.99

0.88836.025.406.67

ΒΑΡΟΣ

ΟΛΙΚΟΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ

ΟΛΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

TEMAX.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ12/15

A/A ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ

4

3

2

1

155.14ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37

ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαμήκης οπλισμός

Διαμήκης οπλισμός

30.79

0.88834.671.0034.67Φ12/15

Φ12/15

31.99

0.88836.025.406.67Φ12/15

30.79

0.88834.671.0034.67

5
4Φ16/m2 20.80

0.90

29.58

1.58018.72

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. - ΔΗΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΤ--5

ΜΕΛΕΤΗ:

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ

ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ

ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -  ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗΣ

 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α .Π.Θ.

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΚΟΣ

Ο Κοινός Εκπρόσωπος.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ E.M.Π

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

....../...../2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

....../...../2020

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Φ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α. ΚΑΚΟΛΥΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

....../...../2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΚΛ.1:25,1:20, 1:10

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ
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