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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1

A:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH

1 Υφιστάμενη επιφάνεια του εδάφους.

B:   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΑΣ

2 Σταδιακή εκσκαφή παρειάς ορύγματος με κλίση υ:β=10:1 ανά βήματα ύψους S
v

=1.25 με σταδιακή κατασκευή

των εδαφοηλώσεων, τοποθέτηση των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης και του εσωτερικού τμήματος

της επένδυσης.

3 Ηλώσεις εδάφους (soil nailing) Κατασκευάζονται με περιστροφική ή περιστροφοκρουστική διάτρηση D150mm,

υπό γωνία α=15° μήκους L=3.80I7.80m από την παρειά εκσκαφής, με χρήση

προσωρινής σωλήνωσης αν απαιτηθεί, σε τριγωνικό κάνναβο, ανά αποστάσεις

S
v

xS

h

=1.25m x 2.00m.

          Ράβδος αγκυρίου: Φ32, B500c με χαρακτηριστικό όριο διαρροής f

yk

=500ΜPa) χαλύβδινη, με εποξειδική

προστασία πάχους 400μm,  κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια ανά

2.50m. Mήκος ράβδου L=4.00 I8.00m. Για πρόσθετη τοπική αντιδιαβρωτική προστασία

στον αρμό προβλέπεται πλαστικός σωλήνας D50mm μήκους L=0.50m.

        Tσιμεντενεμάτωση: με τσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/CO0.50), αντοχής C25/30,

διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής

διαμέτρου.

Kεφαλή:     Χαλύβδινη πλάκα S275, 25mmx250mmx250mm, περικόχλια Μ30

4.1 Παραοριζόντιες αποστραγγιστικές οπές Φ50/76mm (διάτρητος σωλήνας PVC, Φ50mm περιτυλιγμένος με

διαπερατό γεωύφασμα, σε διάτρημα 76mm) μήκους L=6.00m. Kατασκευάζονται σε περιοχές που κατά την

εκσκαφή εμφανίζουν υγρασίες, σε όσες σειρές απαιτηθούν, ανά αποστάσεις 3.00m.

4.2 Γεωσυνθετικά αποστραγγιστικά φύλλα, αποτελούμενα από τρισδιάστατο πλέγμα πολυαιθυλαινίου υψηλής

πυκνότητας (ΗDPE) ή πολυπροπυλαινίου, επενδεδυμένο από τη μία πλευρά προς το έδαφος με μη υφαντό

γεωύφασμα και από την άλλη, προς το gunite με μεμβράνη PVC ή πολυαιθυλαίνιο χαμηλής πυκνότητας

(HDPE). Tοποθετείται σε λωρίδες πλάτους 0.30m ανά αποστάσεις 2.5
≈

 3.0m.

4.3 Διάτρητος συλλεκτήριος πλαστικός σωλήνας PVC 100mm κατάληξης γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης.

4.4 Εξοδος  συλλεκτηρίου σωλήνα ανά αποστάσεις της τάξης των 10m. Σωλήνες PVC Φ100 μήκους L=0.60m που

συνδέονται με "ταυ" με τον συλλεκτήριο.

5 Εσωτερικό τμήμα επένδυσης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) ισοδύναμης αντοχής C25/30 σε δύο φάσης

γιά κάθε βήμα εκσκαφής.

1η φάση : Στρώση 6cm γιά εξομάλυνση εκσκαφής και γιά την τοποθέτηση της εσωτερικής σχάρας οπλισμών

6.1  και του οπλισμού διάτρησης των εδαφοηλώσεων  6.3  .

2η φάση: Στρώση 14cm μέχρι την έδραση της πλάκας κεφαλής των εδαφοηλώσεων

6.1 Σχάρα εσωτερικής παρειάς Φ12/15 Β500C, επικάλυψη 6cm. Tοποθετείται σταδιακά καθ' ύψος σε κάθε βήμα

εκσκαφής, με παράθεση μήκους 60cm καθ' ύψος και κατά μήκος.

6.2 Σχάρα εξωτερικής παρειάς Φ12/15 Β500C, επικάλυψη 6cm. Tοποθετείται σταδιακά καθ' ύψος σε κάθε βήμα

εκσκαφής, με παράθεση μήκους 60cm καθ' ύψος και κατά μήκος.

6.3 Οπλισμός ενίσχυσης της κεφαλής των εδαφοηλώσεων έναντι διάτρησης, 4Φ12 B500C(2Φ12 οριζοντίως και

2Φ12 κατακορύφως).

7 Εγχυτο σκυρόδεμα τελικής φάσης C30/37 (εξωτερική παρειά).

8 Εκσκαφή δαπέδου βραχοπαγίδας και τάφρου διέλευσης διέλευσης αποστραγγιστικού σωλήνα.

9 Toπική εκσκαφή στα κατάντη, 1.30m βαθύτερα από τη στάθμη της βραχοπαγίδας για την κατασκευή τοιχίου

ποδός. Το κάτω μέρος της εκσκαφής μέχρι ύψους 0.60m πληρούται με άοπλο σκυρόδεμα ενώ το πάνω μέρος

διαμορφώνεται με θραυστά υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4.

10.1 Μικροπάσσαλοι Φ300/ανά 2.00m μήκους L=6.35m(L=4.00m στις προσβάσεις της βραχοπαγίδας), 

κατασκευαζόμενοι με περιστροφοκρουστική διάτρηση και χρήση προσωρινής σωλήνωσης,

αν απαιτηθεί.

Οπλισμός: Διαμήκη 6Φ18, Β500C και ελικοειδής συνδετήρας Φ10/10  σε όλο το μήκος.

         Tσιμεντενεμάτωση: με τσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/CO0.50), αντοχής C25/30, 

διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 

διαμέτρου.

10.2 Aγκύρια κατάντη: Φ130/ανά 2.00m μήκους L=6.35m ολικής πάκτωσης, κατασκευαζόμενα με περι-

στροφοκρουστική διάτρηση και χρήση προσωρινής σωλήνωσης, αν απαιτηθεί.

          Ράβδος αγκυρίου: Φ32 S500s (B500c με χαρακτηριστικό όριο διαρροής f

yk

=500ΜPa) χαλύβδινη, με

εποξειδική προστασία πάχους 400μm (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1537 200-05-23)  κεντρωμένη εντός

του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια ανά 2.50m. Mήκος ράβδου L=6.6m. Για πρόσθετη

τοπική αντιδιαβρωτική προστασία στον αρμό προβλέπεται πλαστικός σωλήνας D50mm

μήκους L=0.50m.

        Tσιμεντενεμάτωση: με τσιμεντένεμα P1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/CO0.50), αντοχής C25/30,

διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής

διαμέτρου.

11 Tοίχος ποδός εξ οπλισμένου σκυροδέματος  C30/37/B500c, πάχους 0.25m συνδεδεμένου με τη βάση του

τοίχου και βλητρωμένο στους μικροπασσάλους Φ300. Κατασκευάζεται γιά την προστασία του θεμελίου του

τοίχου της βραχοπαγίδας έναντι υποσκαφών.

12 Tοιχίο βραχοπαγίδας  από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37/B500C , ύψους Η=2.00m, πάχους 0.50m, με τοπικές

διευρύνσεις της διατομής  στη στέψη του τοιχίου διαστάσεων 70/70cm , ανά διαμήκεις αποστάσεις  της τάξης

των 8.00m για την πάκτωση των ορθοστατών. Το τοιχίο θεμελιώνεται επί βάσης οπλισμένου σκυροδέματος

πλάτους Β=3.00m και πάχους 0.50m επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm. H

θεμελίωση του τοίχου ενισχύεται με την κατασκευή μιας σειράς μικροπασσάλων  (10.1)  και μιάς σειράς

αγκυρίων  (10.2)  .

13 Γραμμικό στραγγιστήρι ποδός. Ημιδιάτρητος αποστραγγιστικός σωλήνας PVC-U, SDR41 DIN200mm.

Εγκιβωτίζεται εντός στρώσης υλικών στραγγιστικού φίλτρου από διαβαθμισμένα αδρανή, περιτιλυγμένη με

γεωύφασμα στραγγιστηρίου 160gr/m².

14 Επίχωση πάχους 0.20 έως 0.80m με θραυστά υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4.

15 Φράχτης ανάσχεσης καταπτώσεων ύψους 2.0m ικανότητας απορρόφησης ενέργειας Ε=250kJ. Toποθετείται επί

του τοίχου της βραχοπαγίδας με οροθοστάτες ανά 8.0m, στα σημεία διεύρυνσης της διατομής του τοίχου, οι

οποίοι πακτώνονται με βλήτρα.

16 Mέτρα προστασίας χείλους πρανούς
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2

A:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH

1 2 3 5 6 7 8 9 10.1 11   : Απο το υπόμνημα 1

17 Σωλήνας Φ200mm απαγωγής υδάτων του στραγγιστικού σωλήνα, εγκιβωτισμένος με άμμο εντός τάφρου μικρών

διαστάσεων.

18 Tοιχίο ασφαλείας  από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37/B500C , ύψους Η=0.60m, πάχους 0.50m, θεμελιωμένο

επί βάσης οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους Β=0.80m και πάχους 0.50m. H θεμελίωση του τοιχίου ενισχύεται

με την κατασκευή μιας σειράς μικροπασσάλων  Φ300/2.00m.L=4.00m (10.1)

19 Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος C30/37 Β500C πάχους 0.25m. Oπλισμένη με εσχάρα Φ12/15 πάνω και κάτω

20 Βάση οδοστρώματος πάχους 20cm, κατασκευασμένη σε δύο στρώσεις των 10cm έκαστη (2x10cm). 

Χρησιμοποιούνται υλικά κατηγορίας ΠΤΠ-0155, διαβάθμισης Β ή Δ με PIO3 και SE>50%. Aπαιτούμενος βαθμός

συμπύκνωσης P95% κατά AASHO T180-D.

21 Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους. Χρησιμοποιούνται υλικά κατηγορίας ΠΤΠ-0150, διαβάθμισης Β ή

Δ με PIO3 και SE>50%. Aπαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης P 95% κατά AASHO T180-D.

22 Φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων.

 Η=2.0m E=500kJ L=121m (από διατομή SL-4 έως SL-12)

Η=3.0m E=1000kJ L=112m (από διατομή SL-12 έως SL-19)

Η=2.0m E=500kJ L=216m (από διατομή SL-38 έως SL-52)

Η=ύψος , L=μήκος εφαρμογής, Ε=ικανότητα απορρόφισης ενέργειας

METΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ

ΠΡΑΝΟΥΣ

16.1 Eκσκαφή στρογγύλευσης  χείλους και θεμελίωσης ρείθρου βάθoυς περί τα 0.70m από

το χείλος ή και περισσότερο αναλόγως της γεωμετρίας του πρανούς, όπως δείχνεται

στα σχέδια των διατομών.

16.2 Αυτοδιατρυόμενα αγκύρια Φ32 κοίλης διατομής (οριακού φορτίουΤP200kN), σε

διάτρημα P75mm. mήκος αγκυρίων πρανούς L=2.00m. Μήκος αγκυρίων στερέωσης

στο χείλος του πρανούς L=1.50m. Oι ράβδοι οπλισμού και όλα τα χαλύβδινα τεμάχια

(πλάκα έδρασης, ροδέλες, περικόχλια) θα διαθέτουν αντιδιαβρωτική προστασία με

γαλβάνισμα εν θερμώ Galfan ή αντίστοιχη εποξειδική βαφή.

16.3 Eσωτερική επένδυση πρανούς με τρισδιάσατο γεώπλεγμα (τύπου geomat) από

γεωσυνθετικά υλικά βάρους P250gr/cm², ονομαστικού πάχους 8I 20mm.

16.4 Eξωτερική επένδυση πρανούς, με χαλύβδινο συρματόπλεγμα με βρόγχους 8x10cm,

κατασκευασμένου από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής  P380ΜPa (N/mm²) και τάνυση

με συρματόσχοινα διαμέτρου 8mm, αντοχής σε εφελκυσμό P1700N/mm². Το

συρματόπλεγμα και οι συνδετήρες σύνδεσης των φύλλων του συρματοπλέγματος θα

είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, με επίστρωση κράμματος ψευδαργύρου-αλουμινίου

(95%, Zn-5% Al) τουλάχιστον 250gr/m².

16.5 Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm.

16.6 Ρείθρο οφρύος από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37/B500c.

16.7 Διαμόρφωση τάφρου οφρύος από άοπλο σκυρόδεμα C16/20.

16.8 Πλήρωση εκσκαφής με συμπυκνωμένη αργιλώδη σφραγιστική στρώση.

16.9 Λιθοδομή επένδυσης με λαξευτούς λίθους πάχους 12/15cm με κονίαμα τύπου Μ5

κατά ΕΤΕΠ 03-02-01-00.

16.10 Κιγκλίδωμα ασφαλείας
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