
«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 «Προμήθεια υλικών για 
επιχειρησιακή ετοιμότητα Φορέων Πολιτικής Προστασίας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 
 

Α. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός – Tablets (200 τεμ.) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Μέγεθος οθόνης 10.1", 
Πυρήνες Επεξεργαστή Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ταχύτητα επεξεργαστή Τουλάχιστον 1.8GHz 
Μνήμη RAM Τουλάχιστον 4 GB 
Ενσωματωμένη μνήμη (χωρητικότητα) Τουλάχιστον 64 GB 
Δίκτυο δεδομένων WiFi και 4G ή μεταγενέστερο 
Εξωτερική μνήμη Υποστήριξη micro SD 
Camera Βασική camera με ανάλυση τουλάχιστον 8MP και selfie 

camera με ανάλυση τουλάχιστον 5MP 
Μπαταρία Li-Ion, με χωρητικότητα τουλάχιστον 5000 mAh 
Λειτουργικό σύστημα Android 10 ή μεταγενέστερο 
Θήκη προστασίας Τύπος book-cover, αδιάβροχη, προστασία από σκόνη 
Εγγύηση Τουλάχιστον 24 μήνες 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.) για 200 τεμ. Tablets: 50.000,00 ευρώ. 

 

Β. Drones (Εναέρια 20 τεμ. και Υποβρύχια4 τεμ.) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Εναέρια Drones 

 

Ελάχιστος Χρόνος πτήσης 40 λεπτά 
Λειτουργία διατήρησης σταθερού ύψους Ναι 
Κύρια κάμερα 24MP 
Ευαισθησία ISO 25600 
Θερμική κάμερα 640 x 512 px 
Υβριδικό ζουμ 32x 
Υποστήριξη RTK Ναι 
Μεγάφωνο υψηλής έντασης Ναι 

Λειτουργία αποφυγής σύγκρουσης Ναι 

Μέγιστη Ταχύτητα 21 m/s 

Σύνδεση με Κινητό/ Tablet Ναι 
Χειριστήριο Ναι 
Υποστήριξη για Γυαλιά First Person View Ναι 

Εμβέλεια Χειριστηρίου Τουλάχιστον 32 m 

Ανάλυση Video Τουλάχιστον Ultra HD (4K) 

Frame Rate Τουλάχιστον 1080p, 24fps 
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Φορτιστής / Τροφοδοσία Ρεύματος Ναι 

Εγγύηση Τουλάχιστον 24 μήνες 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Υποβρύχια Drones 

 

Λειτουργία διατήρησης σταθερού βάθους Ναι 
Σύνδεση με Κινητό/ Tablet Ναι 
Κάμερα Ναι 
Ανάλυση φωτογραφίας Τουλάχιστον 12MP 
Ανάλυση Video Τουλάχιστον Ultra HD (4K) 
Frame rate Τουλάχιστον 1080p, 24fps 
Πεδίο ορατότητας 166 μοίρες 
Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης Ναι 
Χειριστήριο Ναι 
Εμβέλεια Χειριστηρίου Τουλάχιστον 100m 
Ταχύτητα Τουλάχιστον 1m/sec 
Μπαταρία Τουλάχιστον 12000 mAh 
Βαθμοί ελευθερίας κίνησης 6 
Ισχύς συστήματος φωτισμού Τουλάχιστον 4000 lumens 
Εύρος υποστηριζόμενων θερμοκρασιών (-10) °C ως 45 °C 

Φορτιστής / Τροφοδοσία ρεύματος Ναι 

Εγγύηση Τουλάχιστον 24 μήνες 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.) για 20 τεμ. Εναέρια Drones και 4 τεμ. Υποβρύχια Drones: 

86.400,00 ευρώ. 

 

Γ. Αντλίες για την άντληση υδάτων (8 τεμ.) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τύπος αντλίας  Αντλία για άντληση υδάτων, υψηλών πιέσεων 

Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο 

Μέθοδος εκκίνησης Χειροκίνητη ή με μίζα 

Ίπποι ≥ 10 hp 

Στόμια 3’’ Χ 3’’ 

Κυβικά ≥ 45 m3/h 

Πίεση αναρρόφησης (στήλη ύδατος) ≥ 5 m 

Μανομετρικό 65 (μέγιστο) 

Μέγιστη ικανότητα αναρρόφησης ≥ 7 m 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων ≥ 3,5 lt 

Περιλαμβάνει - Στόμια 

- Σφιγκτήρες 

- Φίλτρο αναρρόφησης 

- Μπαταρία (με βάση στήριξης) 
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Κατάλληλη και για πυρόσβεση ΝΑΙ 

Συναρμολογημένη πάνω σε ενιαίο 

φορέα (τροχήλατη) 

ΝΑΙ 

Εγγύηση 1 έτος 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.) για 8 τεμ. Αντλίες ύδατος: 12.000,00 ευρώ. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΙΝΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΥΤ. ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π.Ι.Ν. 

 

 

ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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