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1

2

3

Υπάρχον στέγαστρο

S3
177.73

177.29

176.36

175.56

174.71

173.52

172.86

173.64

174.27

174.70

175.38

175.60

176.22

177.28

177.75

177.71

177.79

177.70

177.70

177.82

177.97

178.11

178.06

178.18

178.37

178.68

178.28

178.01

178.08

178.00

178.07

178.38

178.09

178.34

178.21

178.60

178.23

178.01

177.97

176.76

176.79

174.86

174.96

174.99

175.50

175.73

176.68

177.27

174.71

174.74

174.74

174.70

174.77

174.85

174.86

174.77

174.88

174.87

174.88
174.85

174.83

174.71

174.87

174.69

174.79

174.83

174.87

174.83

174.76

174.70

174.68

174.70

174.76

174.75

174.70

174.70

174.70

174.94

177.92

178.00

178.08

178.05

178.17

177.95

177.95

177.95

177.94

178.03

174.87

174.88

178.04

177.98

177.99

174.98

174.98

178.13

174.95

174.87

177.88

177.77

177.81

175.16

177.65

177.71

175.03

174.92

174.71

174.74

174.49

174.30

174.05

Κ1

8.98

Κ2

6.89

Κ3

11.73

Κ4

10.97

Κ5

21.20

Κ6

14.70

Κ7

9.00

Κ8

15.59

Κ9

15.39

Κ101.70 Κ11

5.17

Κ12

5.42

Κ13

7.24

Κ14

9.
33

Κ15

3.01
Κ16

10
.26

Κ17

6.
58

Κ18

9.
84

Κ19
9.2

5

Κ20

8.82

Κ21

7.43

Κ22

9.47

Κ23
4.89

Κ24
4.86

Κ25
7.99

Κ26
4.04

Κ27

3.47

Κ28
8.88

Κ29

7.35

Κ30

10.05

Κ31

8.56

Κ32

5.78

Κ33

2.
11

Κ34

7.69

Κ35

7.69

Κ36

6.02

Κ37

5.45

Κ38

11.08

Κ39

6.68

Κ40

9.
22

Κ41

11
.99

Κ42

16
.91

Κ43

2.
75

Κ44

9.70

Κ45

8.
95

Κ46

11
.6

0

Κ47

11
.0

9

Κ48

7.
05

Κ49
1.8

8
Κ1

177.79

177.98

5.2
0

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

6.00

6.0
0

1.2
0

13.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Θ
ΕΑΤΩΝ

1.0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤ

ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσθήκη στέγαστρο

Προσθήκη στέγαστρο

Υπάρχον κυλικείο

ΥΠΑΡΧΟΝ 1/K 

αποδυτήρια και άιθουσα γυμναστικής

4.14

χημικές  τουαλέτες 
θεατών

1.
05

2.10

Φ1
Φ2

Φ3

Φ4

Φ5

Φ6

θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ (Κ1,Κ2,Κ3,...,Κ48,Κ49,Κ1)

Συνολικό εμβαδό γηπέδου = 9.111,14 τ.μ.

Κορυφή Χ Υ Απόσταση

Κ1 139393.63 4408793.63
Κ1Κ2 = 8.98

Κ2 139395.12 4408784.78
Κ2Κ3 = 6.89

Κ3 139396.34 4408777.99
Κ3Κ4 = 11.73

Κ4 139400.75 4408767.13
Κ4Κ5 = 10.97

Κ5 139408.89 4408759.77
Κ5Κ6 = 21.20

Κ6 139425.45 4408746.53
Κ6Κ7 = 14.70

Κ7 139438.10 4408739.04
Κ7Κ8 = 9.00

Κ8 139445.21 4408733.52
Κ8Κ9 = 15.59

Κ9 139457.49 4408723.90
Κ9Κ10 = 15.39

Κ10 139468.59 4408713.24
Κ10Κ11 = 1.70

Κ11 139469.92 4408712.19
Κ11Κ12 = 5.17

Κ12 139474.27 4408709.41
Κ12Κ13 = 5.42

Κ13 139478.84 4408706.49
Κ13Κ14 = 7.24

Κ14 139485.24 4408703.10
Κ14Κ15 = 9.33

Κ15 139479.95 4408695.41
Κ15Κ16 = 3.01

Κ16 139477.33 4408696.90
Κ16Κ17 = 10.26

Κ17 139471.25 4408688.63
Κ17Κ18 = 6.58

Κ18 139468.28 4408682.76
Κ18Κ19 = 9.84

Κ19 139464.17 4408673.82
Κ19Κ20 = 9.25

Κ20 139458.12 4408666.82
Κ20Κ21 = 8.82

Κ21 139451.15 4408661.42
Κ21Κ22 = 7.43

Κ22 139444.63 4408657.84
Κ22Κ23 = 9.47

Κ23 139435.99 4408653.98
Κ23Κ24 = 4.89

Κ24 139431.16 4408653.20
Κ24Κ25 = 4.86

Κ25 139426.41 4408652.21
Κ25Κ26 = 7.99

Κ26 139418.54 4408653.63
Κ26Κ27 = 4.04

Κ27 139414.63 4408654.65
Κ27Κ28 = 3.47

Κ28 139412.74 4408657.57
Κ28Κ29 = 8.88

Κ29 139403.92 4408658.59
Κ29Κ30 = 7.35

Κ30 139396.85 4408660.57
Κ30Κ31 = 10.05

Κ31 139388.68 4408666.42
Κ31Κ32 = 8.56

Κ32 139381.52 4408671.11
Κ32Κ33 = 5.78

Κ33 139377.20 4408674.94
Κ33Κ34 = 2.11

Κ34 139378.09 4408676.86
Κ34Κ35 = 7.69

Κ35 139374.45 4408683.63
Κ35Κ36 = 7.69

Κ36 139369.15 4408689.20
Κ36Κ37 = 6.02

Κ37 139365.89 4408694.26
Κ37Κ38 = 5.45

Κ38 139365.18 4408699.67
Κ38Κ39 = 11.08

Κ39 139362.04 4408710.30
Κ39Κ40 = 6.68

Κ40 139359.07 4408716.28
Κ40Κ41 = 9.22

Κ41 139359.80 4408725.47
Κ41Κ42 = 11.99

Κ42 139368.09 4408734.14
Κ42Κ43 = 16.91

Κ43 139378.99 4408747.07
Κ43Κ44 = 2.75

Κ44 139379.73 4408749.71
Κ44Κ45 = 9.70

Κ45 139374.94 4408758.14
Κ45Κ46 = 8.95

Κ46 139377.08 4408766.83
Κ46Κ47 = 11.60

Κ47 139383.64 4408776.39
Κ47Κ48 = 11.09

Κ48 139389.14 4408786.02
Κ48Κ49 = 7.05

Κ49 139392.25 4408792.35
Κ49Κ1 = 1.88

Κ1 139393.63 4408793.63

Εμβαδό: 9111.14 Περίμετρος: 411.70

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΡΘ. ΣΥΝΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΓΣΑ 87')

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:1/200ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΥΜΦΩΝ"

"ΛΕΥΚΟ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΥΜΦΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Σχέδιο Γενικής Διάταξης - Διάγραμμα Δόμησης

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠ.Α.Ε.:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    

                                                                  

    

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

                                  

 

 

 

 

  

    

 

 

                                                                                

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ κλίμακα 1:100

διαμορφωμένο έδαφος

διαμορφωμένο έδαφος

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ κλίμακα 1:100

Σχεδιάγραμμα Ισογείου

Σχεδιάγραμμα Στέγης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ κλίμακα 1:100

Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

T O M H  T2 - T2

Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν
Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Υ Π Α Ρ Χ Ο ΝΠ Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

φυσικό έδαφος - διαμορφωμένο έδαφος

T O M H  T1 - T1 φυσικό έδαφος - διαμορφωμένο έδαφος

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ν.651/1977)

Ο  υπογεγραμμένος Μηχανικός  δηλώνω υπεύθυνα βάσει του Ν.651/1977 για το γήπεδο με στοιχεία (Κ1,Κ2,Κ3,...,Κ48,Κ49,Κ1) και εμβαδόν 9.111,14 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση ΛΕΥΚΟ Τοπικής Κοινότητας ΝΥΜΦΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΘΙΝΑΛΙΟΥ του Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ ότι:

α) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατα κανόνα σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

β) βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού και εκτός ΖΟΕ,

γ) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφορών σε γή και χρήμα,

δ) εντός αυτού δεν διέρχονται εναέριες γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου και

ε) εντός αυτού ή σε απόσταση μικρότερη των 20μ. απο αυτό δε διέρχεται ρέμα.

                                                                                                              Ο Δηλών μηχανικός

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εκτός ορίων οικισμού
(Π.Δ. 24.05.1985-ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985, Ν.3212/2003-ΦΕΚ 308Α/31.12.2003 - Π.Δ.  209/1998-ΦΕΚ 169Α/15.07.1998 & N.
4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012-Διορθ.σφαλμ.  Στο ΦΕΚ 99 Α/27-4-12) “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”)

ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ
Ελάχιστο Εμβαδό : 4.000 τ.μ.
Ελάχ. Πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο : 25 μ.
Ελάχ. Πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και  Κοινοτικές οδούς ως και σε
εγκαταλελειμμένα τμήματα τους και σε  σιδηροδρομικές γραμμες : 45 μ.
Ελάχιστο Βάθος : 50 μ.
Κάλυψη : 10%
Συντελεστής Δόμησης : 0,2
Μέγιστο ύψος : 7,5 μ. + 1,2 μ. για κατασκευή κεκλιμένης στέγης.
               Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.
Χρήση : Γεωργοκτηνοτροφικές - αντλητικές -  βιομηχανικές - τουριστικές  εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήματα,
κατοικία, κτίρια κοινής ωφέλειας,  εμπορικές αποθήκες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ιεροί ναοί, εγκαταστάσεις
ΕΡΤ,ΟΤΕ κλπ., κοινοτικά ιατρεία.
Πλάγια Όρια : 15 μ.,
              20 μ. από μη οριοθετημένο ρέμα,
              10 μ. από όχθη ρέματος,
              10 μ. από όρια δασικής έκτασης,
              15 μ. από το όριο απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικής γραμμής.

Λοιπά: - Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Διάσπαση  αυτού σε περισσότερα μετά από έγκριση
της ΕΠ
       - Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδατοκρίτες) το  ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων
απαγορεύεται να υπερβαίνει την  κορυφογραμμή.
       - Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων επί υποστυλωμάτων  (Pilotis).
       - Ο χώρος του Υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει το περίγραμμα  του Ισογείου χώρου.
       - Επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος ανεξάρτητα από την κλίση  του εδάφους. Αν η κλίση υπερβαίνει
το 35% στη θέση που τοποθετείται το  κτίσμα, το εμβαδόν των υπόγειων βοηθητικών χώρων που δεν
προσμετράται  στο Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβεί το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης.
       - Η στάθμη της οροφής του υπογείου δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη των 0.80 μ. από το
διαμορφωμένο γύρω έδαφος.

Για Αθλητικές Εγκαταστάσεις (αρθ.9  ΦΕΚ 538Δ'/1978)
1. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων δια την ανέγερσιν αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος
σημασίας καθορίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων, μετά πρότασιν της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων.
Προκειμένου δι'εγκαταστάσεις ήσσονος σημασίας ως απλά γήπεδα, ανοικτά κολυμβητήρια, και μικρά κλειστά
Γυμναστήρια κτιριακού όγκου μικροτέρου των 2.000 κυβικών, οι όροι και περιορισμοί δομήσεως αυτών
καθορίζονται δι'αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου κατά την προαναφερομένην διαδικασίαν.
2. Εις περιπτώσεις αθλητικών έργων, στάδια, γήπεδα μεγάλης χωρητικότητας κλπ. απαιτείται η κυκλοφοριακή
σύνδεσις της εγκαταστάσεως μετά του οδικού δικτύου της περιοχής, συμφώνως προς τας διατάξεις του Β.Δ.
465/1970.

Προτείνομενοι Όροι Δόμησης απο την Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-5-85-ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985 και το αρθ.9
Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ'/1978
Ελάχιστο Εμβαδό : 4.000 τ.μ.
Κάλυψη : 10%
Συντελεστής Δόμησης : 0,2
Μέγιστο ύψος : 7,5 μ. + 1,2 μ. για κατασκευή κεκλιμένης στέγης.
               Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.
Χρήση : Αθλητικές Εγκαταστάσεις.
Απόστασεις απο τα πλάγια Όρια : 0.00 ή 2.50 μ.,
Απόσταση απο την Δημοτική οδό Δ: 0,00 μ. (Απόσταση που έχει και το ήδη υπάρχον κτίριο αποδυτηρίων)
Πλάγια Όρια : 0,00μ ή 2,50 μ.,

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Εμβαδόν ιδιοκτησίας (Κ1,Κ2,Κ3,...,Κ48,Κ49,Κ1)
Ε: 9.111,14 τ.μ. > 4.000 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα

Επιτρεπόμενα Στοιχεία Δόμησης
Κάλυψη : 10%  9.111,14 * 0,10 = 911,11 τ.μ.
Δόμηση : 20%  9.111,14 * 0,20 = 1.822,23 τ.μ.
Μέγιστο ύψος : 7,5 μ. + 1,2 μ. για κατασκευή κεκλιμένης στέγης.
               Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

Χρήση : Γεωργοκτηνοτροφικές - αντλητικές -  βιομηχανικές - τουριστικές
εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήματα, κατοικία, κτίρια κοινής ωφέλειας,
εμπορικές αποθήκες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ιεροί ναοί, εγκαταστάσεις
ΕΡΤ,ΟΤΕ κλπ., κοινοτικά ιατρεία.

Πλάγια Όρια : 15 μ.,
              20 μ. από μη οριοθετημένο ρέμα,
              10 μ. από όχθη ρέματος,
              10 μ. από όρια δασικής έκτασης,
              15 μ. από το όριο απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικής γραμμής.

Υπάρχοντα Στοιχεία Δόμησης(νομίμως υφιστάμενα με την με αριθμό Α/Α
Δήλωσης 3039051 ένταξης του Ν.4178/2013)
Ισόγειο κτίριο αποδυτηριων Εμβαδού Ε = 80.03τ.μ.(διαστάσεων 5.20*15.39
περίπου)
Ισόγειο κτίριο (κυλικείο) Εμβαδού Ε = 4.87 τ.μ. (διαστάσεων 2.50*1.95
περίπου)
Στέγαστρο Εμβαδού Ε = 105.35 τ.μ. (διαστάσεων 20.00*5.30 περίπου)
Κερκίδες Εμβαδού Ε = 156.87 τ.μ. (διαστάσεων 40.10*3.90 περίπου)
Συνολική Υπάρχουσα Κάλυψη 80,03 + 4.87 = 84.90 τ.μ.
Συνολική Υπάρχουσα Δόμηση 80,03 + 4.87 = 84.90 τ.μ.

Πραγματοποιούμενα Στοιχεία Δόμησης

Προσθήκη κατ επέκταση αποδυτηρίων και αίθουσας γυμναστικής
Εμβαδού Ε = 6,00*6.00+5.00*13.00=36.00+65.00 = 101.00τ.μ.
Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου για χρήση Ιατρείου
Εμβαδού Ε = 3,00*8.00 = 24.00τ.μ.
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων χημικών τουαλετών
Εμβαδού Ε = 1,05*2.10 = 2.20τ.μ.

Συνολική Πραγματοποιούμενη Κάλυψη : 101.00+24.00+2.20= 127.20 τ.μ.
Συνολική Πραγματοποιούμενη Δόμηση : 101.00+24.00+2.20= 127.20 τ.μ.
Πραγματοποιούμενο ύψος 3.20μ + 0,91 μ. για κατασκευή κεκλιμένης στέγης <
7,5 μ. + 1,2 μ. για κατασκευή κεκλιμένης στέγης.
Πραγματοποιούμενος αριθμός ορόφων 1 < Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

Συνολικα Στοιχεία Δόμησης
Κάλυψη : 84.90+127.20= 212.10 τ.μ. <    911,11 τ.μ.
Δόμηση : 101.00+24.00+2.20= 127.20 τ.μ. < 1.822,23 τ.μ.
Θέσεις στάθμευσης
Α. Θεατές 200/25=8
Β. Επιφάνεια άθλησης    91,00Χ51,50=4.686,50τ.μ.
4.686,50τ.μ. /250= 18,75  δηλαδή 19
Σύνολο 19+8=27 θέσεις στάθμευσης
5%Χ27=1,35 άρα 1 θέση για ΑΜΚ διαστάσεων 3,30χ5,00
Επιφάνεια χώρου στάθμευσης 20Χ20=400τ.μ.
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